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Kapı kanat ve kızakların detaylı montaj örnekleri  
bu el kitabında mevcuttur.

Kopyalanması (kısmen de olsa) sadece iznimizle yapılabilir.
Telif hakkı korunmaktadır.
Tüm ölçüler mm cinsindedir.
Konstrüksiyon değişiklikleri yapma hakkımız saklıdır.

İçindekiler Sayfa

WG kızak tipi Torsiyon yay mili altta bulunan giyutin kızak ve dik hareket rayı 57
Yan bağlantılar 58
Lento bağlantıları 59
Zemin bağlantısı 60
Caraskal zinciri 61
Elle hareketlendirme halat veya halkalı çelik zincir ile 62
Tavan ankrajı (L = ankraj uzunluğu, kızak tiplerinede bakınız) 63
Milden montajlı motor WA 300 64 – 65
Milden montajlı motor WA 400 Direkt akuple motor olarak 66
Milden montajlı motor WA 400 Zincir kutusu ile 67
Milden montajlı motor WA 400 Orta montaj için 68 – 70
Zincir tahrik motoru ITO 400 71
SupraMatic HT motoru 72 – 73
Kapı kanat hızı 74
Dolgu seçenekleri 75

İçindekiler



4 Teknik montaj bilgileri: Seksiyonel sanayi kapıları / 04.2014

Kapı tipi Kapı kanadı / personel kapısı

Seksiyonel kapı SPU F42, çift cidarlı sac panel, 625 ve 750 mm yükseklikte, Stucco işlemeli / Micrograin

Kapı kanadı PU dolgulu, sıcak galvanizli panellerden oluşan kapı parçaları. Kapı parçaları dış ve iç tarafta Stucco oyulmuş-işlenmiş ve eşit yatay 
çizgili veya dış tarafı ince yatay oyuklu Micrograin ve iç tarafı Stucco oyulmuş-işlenmiş, 625 ve 750 mm yükseklikte, derinlik 42 mm.  
Tüm diğer kapı parçaları parmak sıkıştırma emniyeti ile. Polyester- astarı yüzey koruması. Havalandirma menfezleri uygulanabilir.

Personel kapısı Kapının orta alanlara montajı. Dış alanlara montaj mümkün değil – düzene dikkat ediniz! Sadec dışa açılır, DIN sol veya DIN sağ. 
Personel kapısına havalandirma menfezi uygulanamaz.
Uyarı (alt eşikte): 2000, 2125 ve 2250 tablo yükseklerde net boşluk yüksekliği kapı yüksekliğinden daha kısa olmamalıdır.

Camlı Camlı ve eloksallı çekme alüminyum kutu profil çerçeve normal veya ısı izolasyonlu modelde yada paneller sandviç camlar şekildeki 
montaj alanında mümkündür. Minimum mesafeyi dikkate alarak farklı düzen için az sayıda sandviç camlar temin edilebilir.  
Cam çercevesi bitmiş zemin kotundan itibaren ve sandviç camlar bitmiş zemin kotundan 625 / 750 mm itibaren mümkündür.

Seksiyonel kapı SPU F42, çift cidarlı sac panel, 375 ve 500 mm yükseklikte, Stucco işlemeli / Micrograin

Kapı kanadı PU dolgulu, sıcak galvanizli panellerden oluşan kapı parçaları. Kapı parçaları dış ve iç tarafta Stucco oyulmuş-işlenmiş ve eşit yatay 
çizgili veya dış tarafı ince yatay oyuklu Micrograin ve iç tarafı Stucco oyulmuş-işlenmiş, 375 ve 500 mm yükseklikte, derinlik 42 mm.  
Tüm diğer kapı parçaları parmak sıkıştırma emniyeti ile. Polyester- astarı yüzey koruması. Havalandirma menfezleri uygulanabilir.

Personel kapısı Kapının orta alanlara montajı. Dış alanlara montaj mümkün değil – düzene dikkat ediniz! Sadec dışa açılır, DIN sol veya DIN sağ. 
Personel kapısına havalandirma menfezi uygulanamaz.
Uyarı (alt eşikte): 2000 ve 2125 tablo yükseklerde net boşluk yüksekliği kapı yüksekliğinden daha kısa olmamalıdır.

Camlı Camlı ve eloksallı çekme alüminyum kutu profil çerçeve normal veya ısı izolasyonlu modelde yada paneller sandviç camlar şekildeki 
montaj alanında mümkündür. Minimum mesafeyi dikkate alarak farklı düzen için az sayıda sandviç camlar temin edilebilir.  
Cam çercevesi bitmiş zemin kotundan itibaren ve sandviç camlar bitmiş zemin kotundan 500 mm itibaren mümkündür.

Seksiyonel kapı APU F42 / APU F42 Thermo, alüminyum kutu profiller, çift cidarlı alt panel

Kapı kanadı Sıcak galvanizlı, PU dolgulu pannellerden oluşan alt panel, 750 (standart) veya 1500 mm yükseklikte, dış ve iç tarafı eşit aralıklı yatay 
çizgili, Stucco oyulmuş-işlenmiş veya dış tarafı ince yatay oyuklu Micrograin ve iç tarafı Stucco oyulmuş-işlenmiş. Polyester- astarı yüzey 
koruması. Diğer kapı parçalar camlı eloksallı alüminyum kutu profili normal (APU F 42) veya ısı izolasyonlu modelde (APU F 42 Thermo). 
Derinlik 42 mm. Tüm diğer kapı parçaları parmak sıkıştırma emniyeti ile. Dolgu: plastik çift cam şeffaf, 26 mm. Alt kapı parçasına 
havalandirma menfezi uygulanabilir.

Personel kapısı Kapı tipine uygun eloksallı çekme alüminyum kutu profili normal veya ısı izolasyonlu modelde, kapının orta alanlara montaj. Dış alanlara montaj 
mümkün değil – düzene dikkat ediniz! Sadec dışa açılır, DIN sol veya DIN sağ. Personel kapısına havalandirma menfezi uygulanamaz.
Uyarı (alt eşikte): Personel kapının kapı parça sayısı, kapının parça sayısı ile eşit ise, net boşluk yüksekliği kapı yüksekliğinden 
(RM) daha kısa olmamalıdır.

Seksiyonel kapı APU F42 S-Line, alüminyum kutu profil, çift cidarlı alt panel

Kapı kanadı Sıcak galvanizlı, PU dolgulu pannellerden oluşan alt panel, 750 (standart) veya 1500 mm yükseklikte, dış ve iç tarafı eşit aralıklı yatay 
çizgili, Stucco oyulmuş-işlenmiş veya dış tarafı ince yatay oyuklu Micrograin ve iç tarafı Stucco oyulmuş-işlenmiş. Polyester- astarı yüzey 
koruması. Diğer kapı parçalar camlı eloksallı alüminyum kutu profili normal veya ısı izolasyonlu modelde. Derinlik 48,5 mm. Tüm diğer 
kapı parçaları parmak sıkıştırma emniyeti ile. Dolgu: plastik çift cam şeffaf, 26 mm. Alt kapı parçasına havalandirma menfezi uygulanabilir.

Seksiyonel kapı ALR F42 / ALR F42 Thermo, alüminyum kutu profil

Kapı kanadı Normal model (ALR F 42) veya ısı izolasyonlu modelde (ALR F 42 Thermo) çekme alüminyum kutu profillerden kapı parçalar. Derinlik 
42 mm. Tüm diğer kapı parçaları parmak sıkıştırma emniyeti ile. Alt kapı parçası PU dolgulu çift taraflı Stucco oyulmuş-işlenmiş 
alüminyum kaplama 26 mm, diğer kapı parçalar plastik çift cam şeffaf, 26 mm. Alt kapı parçasına havalandirma menfezi uygulanabilir.

Personel kapısı Kapı tipine uygun eloksallı alüminyum kutu profili normal veya ısı izolasyonlu modelde, kapının orta alanlara montaj. Dış alanlara montaj 
mümkün değil – düzene dikkat ediniz! Sadec dışa açılır, DIN sol veya DIN sağ. Personel kapısına havalandirma menfezi uygulanamaz.
Uyarı (alt eşikte): Personel kapının kapı parça sayısı, kapının parça sayısı ile eşit ise, net boşluk yüksekliği kapı yüksekliğinden 
(RM) daha kısa olmamalıdır.

Seksiyonel kapı ALR F42 S-Line, alüminyum kutu profil

Kapı kanadı Eloksallı çekme alüminyum kutu profili normal model kapı parçalar, derinlik 48,5 mm. Tüm diğer kapı parçaları parmak sıkıştırma emniyeti 
ile. Alt kapı parçası PU dolgulu çift taraflı Stucco oyulmuş-işlenmiş alüminyum kaplama 26 mm, diğer kapı parçalar plastik çift cam şeffaf, 
26 mm. Alt kapı parçasına havalandirma menfezi uygulanabilir.

Ürün tanımı
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Kapı tipi Kapı kanadı / personel kapısı

Seksiyonel kapı ALR F42 Glazing, alüminyum kutu profil

Kapı kanadı Eloksallı çekme alüminyum kutu profili normal modelde. Derinlik 42 mm. Tüm diğer kapı parçaları parmak sıkıştırma emniyeti  
ile. Kapı parçaların tüm dolguları lamine emniyet camı 6 mm. Tüm dolgu yükseklikleri aynı.

Seksiyonel kapı ALR F42 Vitraplan, alüminyum kutu profiller

Kapı kanadı Polyester boyalı alüminyum kutu profil kapı parçalar normal modelde. Derinlik 42 mm. Tüm diğer kapı parçalar plastik çift cam şeffaf, 
26 mm ve önüne yerleştirilmiş saydam 4 mm plastik cam, seçime bağlı kahverengi veya gri tonda. Alt kapı parçasına havalandirma 
menfezi uygulanabilir.

Kapı kasası / Kızak tipi

Yan tarafı kapalı, profillenmiş köşebent kasası, sıkıştırılmış dış conta ile, sıcak galvanizli sacdan oluşmaktadır, vidalanmış emniyet hareket rayları ile.

Kapı kilidi

El kumandalı Sürgülü iç kilit, kendinden kilitli dönme kilit (altta bulunan torsiyon yay mili kızak tipleri talep üzerine) veya kendinden kilitli zemin kilitlenmeli.

Motorlu İçten sürgü kilitli

Ağırlık Dengesi

Torsiyon yaylar, yan taşıma halatları (alçak kızakda taşıma zinciri ve taşıma halatı kombinasyonu).
N-, NB-, ND-, NS-, NK-, NA-, NH-, GD-, GS-, L- ve LD-kızaklarda torsiyon yayları minimum 25000 kapanma ve tüm diğer kızaklarda minimum 50000 kapanma  
için yerleştirilmiş.

DIN EN 12604'e uygun güvenlik donanımı

•	 El kumandalı kapılarda test edilmiş yakalama tertibatı torsiyon yayı ile *)
•	 Birden daha fazla test edilmiş yakalama tertibatı torsiyon yayına sahip el kumandalı kapılarda *) 

kapı yüksekliği 5000 mm'den itibaren ilave iki taraflı test edilmiş yakalama tertibatı *)
•	 Hırısızlık engelleyici açılma emniyete sahip motorlu kapılar
•	 Dış ve iç parmak sıkıştırma emniyeti
*	 Avrupa patenti

Contalar

Tamamlayıcı lipli 3 odacık EPDM profil alt panel lastiği, yan kenar contası, lento contası, kapı parça ara conta.

Ürün tanımı
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Konstrüksyon ve kalite özellikleri

SPU F42 APU F42
S-Line

APU F42 APU F42
Thermo

ALR F42
S-Line

ALR F42 ALR F42
Thermo

ALR F42 
Vitraplan

ALR F42
Glazing

Rüzgar yüküne karşı direnç  
EN 12424

Personel kapısız kapı, sınıf 3 6) 3 6) 3 6) 3 6) 3 6) 3 6) 3 6) 3 6) 3 6)

Personel kapısı içinde garaj kapısı, LZ ≤ 4000, sınıf 3 6) – 3 6) 3 6) – 3 6) 3 6) – –
Personel kapısı içinde garaj kapısı, LZ > 4000, sınıf 2 7) – 2 7) 2 7) – 2 7) 2 7) – –

Su yalıtımı  
EN 12425 Personel kapısız kapı, sınıf 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa)

Hava geçirgenliği  
EN 12426

Personel kapısız kapı, sınıf 2 8) 2 8) 2 8) 2 8) 2 8) 2 8) 2 8) 2 8) 2 8)

Personel kapısı içinde kapı, sınıf 1 9) – 1 9) 1 9) – 1 9) 1 9) – –
Ses geçirimsizlik  
EN 717-1

Personel kapısı olmayan kapı R = . . . dB 25 23 23 23 22 23 (30 1)) 23 (30 1)) 23 30 1)

Personel kapısı içinde kapı R =  . . . dB 24 – 22 22 – 22 22 – –
Isı yalıtımı
EN 13241-1, Ek B EN 12428'e göre

Personel kapısı olmayan garaj kapısı, U = W/‌(m²·K) 2) 1,0 (0,94 4)) 3,3 (3,2 4)) 3,4 (3,3 4)) 2,9 (2,8 4)) 3,5 (3,4 4)) 3,6 (3,6 4)) 3,0 (3,0 4)) 3,2 (3,4 4)) 6,1 (6,1 4))
- Opsiyonlu üç kat cam, U = W/‌(m²·K) 2) – 2,8 (2,7 4)) 3,0 (2,9 4)) 2,5 (2,4 4)) 3,0 (2,9 4)) 3,2 (3,1 4)) 2,6 (2,5 4)) 3,0 (2,9 4)) –
- Opsiyonlu klima çift cam (ESG) U = W/‌(m²·K) 2) – – 2,5 (2,4 4)) 2,0 (1,9 4)) – 2,7 (2,6 4)) 2,1 (2,0 4)) – 2,7 (2,6 4))
- opsiyonel çift cam (ESG) U = W/‌(m²·K) 2) – – 3,4 (3,3 4)) 2,9 (2,8 4)) – 3,6 (3,6 4)) 3,0 (3,0 4)) – 3,8 (3,8 4))
Personel kapısı içinde garaj kapısı, U = W/‌(m²·K) 2) 1,2 (1,2 4)) – 3,6 (3,6 4)) 3,1 (3,1 4)) – 3,8 (3,8 4)) 3,2 (3,2 4)) – –
- Opsiyonlu üç kat cam, U = W/‌(m²·K) 2) – – 3,2 (3,1 4)) 2,7 (2,6 4)) – 3,4 (3,4 4)) 2,8 (2,8 4)) – –
- Panel, U = W/‌(m²·K) 0,5 – – – – – – – –

Yangın koruması Sınıf B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2
Konstrüksiyon Kendini taşıyan ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Derinlik, mm 42 42 / 48,5 42 42 48,5 42 42 42 42
Kapı ölçüleri Genişlik maks. mm, LZ 8000 5000 8000 7000 5000 8000 7000 6000 5500

Yükseklik maks. mm, RM 3) 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 4000
Alan ihtiyacı Sayfa 39'dan itibaren
Malzeme, kapı kanadı Çelik çift cidarlı 42 mm ● ● ● ● – – – – –

Alüminyum, normal profil – ● ● – ● ● – ● ●
Alüminyum, ısı izolasyonlu profil – – – ● – – ● – –

Yüzey, kapı kanadı Galvanizli sac, RAL 9002 renginde boyalı ● ○ ○ ○ – – – – –
Galvanizli sac, RAL 9006 renginde boyalı ○ ● ● ● – – – – –
Galvanizli sac, standart RAL renklerde boyalı ○ ○ ○ ○ – – – – –
Alüminyum eloksallı E6 / C0 (daha önce E6 / EV 1) ○ ● ● ● ● ● ● ● ●
Alüminyum boyalı, standart RAL renklerde ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Personel kapısı Alt eşiksiz ○ – ○ ○ – ○ ○ – –
Yan kapı Garaj kapısı ile eş görünümlü ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ –
Camlar Panel penceresi tip A ○ – – – – – – – –

Panel penceresi tip D ○ – – – – – – – –
Panel penceresi tip E ○ – – – – – – – –
Alüminyum cam çerçevesi ○ ● ● ● ● ● ● ● ●

Contalar 4 taraf çepeçevre ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Kapı elemanları arasında ara conta ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ThermoFrame PVC sert / yumuşak conta ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kilitleme sistemleri İçten kilitleme ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Dış / içten kilitleme ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – –
Açılma emniyeti 5 m yüksekliğe kadar milden montajlı motorda ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Emniyet donanımları Parmak sıkıştırma emniyeti ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Yan el müdahale emniyetli ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Elle kullanımda yay kırılma koruması ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Milden montajlı motor kapılarda düşme emniyeti ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Bağlantı seçenekleri Beton ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Çelik ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Örgü duvar ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Diğerler talep üzerine

● = Standart
○ = Opsiyonlu

1)	 Opsiyonlu çift camda (ESG)
2)	 5000 × 5000 mm kapı alanında
3)	 7000 mm'den daha yüksek kapı yüksekliği talep üzerine 

(kapı tipi ALR F42 Glazing hariç)

4)	 Opsiyonel ThermoFrame ile
5)	 Kapı genişliği 5500 mm'ye kadar
6)	 Sınıf 3 = 0,7 kN/‌m² yada 120 km/h

7)	 Sınıf 2 = 0,45 kN/‌m² yada 96 km/h
8)	 Sınıf 2 = 12 m3/m2h
9)	 Sınıf 1 = 24 m3/m2h

Teknik bilgilere geniş bakış



Teknik montaj bilgileri: Seksiyonel sanayi kapıları / 04.2014 7

Konstrüksyon ve kalite özellikleri

SPU F42 APU F42
S-Line

APU F42 APU F42
Thermo

ALR F42
S-Line

ALR F42 ALR F42
Thermo

ALR F42 
Vitraplan

ALR F42
Glazing

Rüzgar yüküne karşı direnç  
EN 12424

Personel kapısız kapı, sınıf 3 6) 3 6) 3 6) 3 6) 3 6) 3 6) 3 6) 3 6) 3 6)

Personel kapısı içinde garaj kapısı, LZ ≤ 4000, sınıf 3 6) – 3 6) 3 6) – 3 6) 3 6) – –
Personel kapısı içinde garaj kapısı, LZ > 4000, sınıf 2 7) – 2 7) 2 7) – 2 7) 2 7) – –

Su yalıtımı  
EN 12425 Personel kapısız kapı, sınıf 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa)

Hava geçirgenliği  
EN 12426

Personel kapısız kapı, sınıf 2 8) 2 8) 2 8) 2 8) 2 8) 2 8) 2 8) 2 8) 2 8)

Personel kapısı içinde kapı, sınıf 1 9) – 1 9) 1 9) – 1 9) 1 9) – –
Ses geçirimsizlik  
EN 717-1

Personel kapısı olmayan kapı R = . . . dB 25 23 23 23 22 23 (30 1)) 23 (30 1)) 23 30 1)

Personel kapısı içinde kapı R =  . . . dB 24 – 22 22 – 22 22 – –
Isı yalıtımı
EN 13241-1, Ek B EN 12428'e göre

Personel kapısı olmayan garaj kapısı, U = W/‌(m²·K) 2) 1,0 (0,94 4)) 3,3 (3,2 4)) 3,4 (3,3 4)) 2,9 (2,8 4)) 3,5 (3,4 4)) 3,6 (3,6 4)) 3,0 (3,0 4)) 3,2 (3,4 4)) 6,1 (6,1 4))
- Opsiyonlu üç kat cam, U = W/‌(m²·K) 2) – 2,8 (2,7 4)) 3,0 (2,9 4)) 2,5 (2,4 4)) 3,0 (2,9 4)) 3,2 (3,1 4)) 2,6 (2,5 4)) 3,0 (2,9 4)) –
- Opsiyonlu klima çift cam (ESG) U = W/‌(m²·K) 2) – – 2,5 (2,4 4)) 2,0 (1,9 4)) – 2,7 (2,6 4)) 2,1 (2,0 4)) – 2,7 (2,6 4))
- opsiyonel çift cam (ESG) U = W/‌(m²·K) 2) – – 3,4 (3,3 4)) 2,9 (2,8 4)) – 3,6 (3,6 4)) 3,0 (3,0 4)) – 3,8 (3,8 4))
Personel kapısı içinde garaj kapısı, U = W/‌(m²·K) 2) 1,2 (1,2 4)) – 3,6 (3,6 4)) 3,1 (3,1 4)) – 3,8 (3,8 4)) 3,2 (3,2 4)) – –
- Opsiyonlu üç kat cam, U = W/‌(m²·K) 2) – – 3,2 (3,1 4)) 2,7 (2,6 4)) – 3,4 (3,4 4)) 2,8 (2,8 4)) – –
- Panel, U = W/‌(m²·K) 0,5 – – – – – – – –

Yangın koruması Sınıf B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2
Konstrüksiyon Kendini taşıyan ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Derinlik, mm 42 42 / 48,5 42 42 48,5 42 42 42 42
Kapı ölçüleri Genişlik maks. mm, LZ 8000 5000 8000 7000 5000 8000 7000 6000 5500

Yükseklik maks. mm, RM 3) 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 4000
Alan ihtiyacı Sayfa 39'dan itibaren
Malzeme, kapı kanadı Çelik çift cidarlı 42 mm ● ● ● ● – – – – –

Alüminyum, normal profil – ● ● – ● ● – ● ●
Alüminyum, ısı izolasyonlu profil – – – ● – – ● – –

Yüzey, kapı kanadı Galvanizli sac, RAL 9002 renginde boyalı ● ○ ○ ○ – – – – –
Galvanizli sac, RAL 9006 renginde boyalı ○ ● ● ● – – – – –
Galvanizli sac, standart RAL renklerde boyalı ○ ○ ○ ○ – – – – –
Alüminyum eloksallı E6 / C0 (daha önce E6 / EV 1) ○ ● ● ● ● ● ● ● ●
Alüminyum boyalı, standart RAL renklerde ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Personel kapısı Alt eşiksiz ○ – ○ ○ – ○ ○ – –
Yan kapı Garaj kapısı ile eş görünümlü ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ –
Camlar Panel penceresi tip A ○ – – – – – – – –

Panel penceresi tip D ○ – – – – – – – –
Panel penceresi tip E ○ – – – – – – – –
Alüminyum cam çerçevesi ○ ● ● ● ● ● ● ● ●

Contalar 4 taraf çepeçevre ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Kapı elemanları arasında ara conta ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ThermoFrame PVC sert / yumuşak conta ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kilitleme sistemleri İçten kilitleme ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Dış / içten kilitleme ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – –
Açılma emniyeti 5 m yüksekliğe kadar milden montajlı motorda ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Emniyet donanımları Parmak sıkıştırma emniyeti ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Yan el müdahale emniyetli ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Elle kullanımda yay kırılma koruması ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Milden montajlı motor kapılarda düşme emniyeti ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Bağlantı seçenekleri Beton ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Çelik ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Örgü duvar ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Diğerler talep üzerine

● = Standart
○ = Opsiyonlu

1)	 Opsiyonlu çift camda (ESG)
2)	 5000 × 5000 mm kapı alanında
3)	 7000 mm'den daha yüksek kapı yüksekliği talep üzerine 

(kapı tipi ALR F42 Glazing hariç)

4)	 Opsiyonel ThermoFrame ile
5)	 Kapı genişliği 5500 mm'ye kadar
6)	 Sınıf 3 = 0,7 kN/‌m² yada 120 km/h

7)	 Sınıf 2 = 0,45 kN/‌m² yada 96 km/h
8)	 Sınıf 2 = 12 m3/m2h
9)	 Sınıf 1 = 24 m3/m2h

Teknik bilgilere geniş bakış
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N LD

Normal-Kızak Kızak tipi L gibi çatı doğrultusu ile

Kapı yüksekliği RM ≤ 5000 mm

NA H

Kızak tipi N gibi üstte yerleşik torsiyon yay şaftlı

Kapı yüksekliği RM ≤ 5000 mm

Yuksek yataklamalı hareket ray kızağı

ND HA

Kızak tipi N gibi çatı doğrultusu ile Kızak tipi H gibi üstte yerleşik torsiyon yay şaftlı

Kapı yüksekliği RM ≤ 3500 mm

NH HD

Kızak tipi N gibi kısa yüksek yataklamalı Kızak tipi H gibi çatı doğrultusu ile

NS HG

Kızak tipi N gibi ray eğrisi ile 2 × 45°

Kapı yüksekliği RM ≤ 5000 mm

Kızak tipi H gibi dik raylı ve kanal genişliği  
min. 120 mm (yükleme rampası kapıları için )
Kapı genişliği LZ ≤ 3500 mm
Kapı yüksekliği RM ≤ 5000 mm
APU F42 S-Line / ALR F42 S-Line / ALR F42 
Glazing kapı tiplerinde ve personel kapısı içinde 
garaj kapılarda ve de gerçek camlı kapılarda 
mümkün değil!

GD HU

Kızak tipi NH gibi çatı doğrultusu ile (maks. 27°)

Kapı yüksekliği RM ≤ 5000 mm

Kızak tipi H gibi alçak yerleşik torsiyon yay şaftlı

Kapı yüksekliği RM ≤ 5000 mm

L RD

Alçak kızak kızağı

Kapı yüksekliği RM ≤ 5000 mm

Kızak tipi HU gibi çatı doğrultusu ile

Kapı yüksekliği RM ≤ 5000 mm

RG

Kızak tipi HU gibi dik hareket raylı ve kanal genişliği 
min. 120 mm (yükleme rampa kapıları için )
Kapı genişliği LZ ≤ 3500 mm
Kapı yüksekliği RM ≤ 5000 mm
APU F42 S-Line / ALR F42 S-Line / ALR F42 
Glazing kapı tiplerinde ve personel kapısı içinde 
garaj kapılarda ve de gerçek camlı kapılarda 
mümkün değil!

Kızak tiplere genel bakış



Teknik montaj bilgileri: Seksiyonel sanayi kapıları / 04.2014 9

V VA

Giyutin kızak
(elle kumanda edilen kapılarda ilave  
elle hareketlendirme gerekmektedir!)

Kızak tipi V gibi, üstte yerleşik torsiyon yay şaftlı
(elle kumanda edilen kapılarda ilave  
elle hareketlendirme gerekmektedir!)

Kapı yüksekliği RM ≤ 3500 mm

VU WG

Kızak tipi V gibi, alçak yerleşik torsiyon yay şaftlı
(elle kumanda edilen kapılarda ilave  
elle hareketlendirme gerekmektedir!)

Kızak tipi VU gibi dik hareket raylı ve kanal 
genişliği min. 120 mm
(yükleme rampa kapıları için)
(elle kumanda edilen kapılarda ilave  
el zinciri gerekmektedir!)
Kapı genişliği LZ ≤ 3500 mm
Kapı yüksekliği RM ≤ 5000 mm
APU F42 S-Line / ALR F42 S-Line / ALR F42 
Glazing kapı tiplerinde ve personel kapısı 
içinde garaj kapılarda ve de gerçek camlı 
kapılarda mümkün değil!

Not:
aşağıdaki kızak tipleri için fabrika tarafınca teknik kontrol  
yapılması gerekmektedir!

NK GS

Kızak tipi NS gibi, ancak her iki çap dereceleri 
yapıya uygun ayarlanabilir

Kapı yüksekliği RM ≤ 5000 mm

Kızak tipi NH gibi 2 × 45° – çift yarıçap ile

Kapı yüksekliği RM ≤ 5000 mm

HS HK

Kızak tipi H gibi ray eğrisi ile 2 × 45° Kızak tipi HS gibi, ancak her iki çap dereceleri 
yapıya uygun ayarlanabilir

VS WS

Kızak tipi V gibi, ancak tavan yüksekliği uygun 
olmayan bölümlerde kavisler nedeniyle hareket 
rayın üst kısmındaki yönü değiştirilmektedir
(elle kumanda edilen kapılarda ilave  
elle hareketlendirme gerekmektedir!)

Kızak tipi VU gibi, ancak tavan yüksekliği uygun 
olmayan bölümlerde kavisler nedeniyle hareket 
rayın üst kısmındaki yönü değiştirilmektedir
(elle kumanda edilen kapılarda ilave  
elle hareketlendirme gerekmektedir!)

RS RK

Kızak tipi HU gibi 2 × 45° – çift yarıçap ile

Kapı yüksekliği RM ≤ 5000 mm

Kızak tipi RS gibi, ancak her iki çap dereceleri 
yapıya uygun ayarlanabilir

Kapı yüksekliği RM ≤ 5000 mm

Kızak tiplere genel bakış
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Dış görünümü

Cam çercevesi Tip A sandviç pencere

Sandviç cam tip D Tip E sandviç pencere
E* Camlı çerçeveler için montaj alanı
E** Sandviç pencereler için montaj alanı
*** Opsiyonel geniş çıta profili ile (91 mm)

Ölçü alanı

[A]
TH 625 TH 750

R
M

B
öl

üm
 3

7500 7500 – 10
7375 7375 1 + 9
7250 7250 2 + 8
7125 7125 3 + 7
7000 7000 4 + 6
6875 6875 5 + 5
6750 6750 – 9
6625 6625 1 + 8
6500 6500 2 + 7
6375 6375 3 + 6
6250 6250 4 + 5
6125 6125 5 + 4
6000 6000 – 8
5875 5875 1 + 7
5750 5750 2 + 6
5625 5625 3 + 5
5500 5500 4 + 4
5375 5375 5 + 3
5250 5250 – 7
5125 5125 1 + 6

B
öl

üm
 2

5000 5000 2 + 5
4875 4875 3 + 4
4750 4750 4 + 3
4625 4625 5 + 2
4500 4500 – 6
4375 4375 1 + 5
4250 4250 2 + 4
4125 4125 3 + 3
4000 4000 4 + 2
3875 3875 5 + 1
3750 3750 – 5
3625 3625 1 + 4

B
öl

üm
 1

3500 3500 2 + 3
3375 3375 3 + 2
3250 3250 4 + 1
3125 3125 5 –
3000 3000 – 4
2875 2875 1 + 3
2750 2750 2 + 2
2625 2625 3 + 1
2500 2500 4 –
2375 2375 3 + 1****
2250 2250 – 3
2125 2125 1 + 2
2000 2000 2 + 1
1875 1875 3 –

1 2 3 4 5 Alüminyum çerçeve başına düşen dolgu / alan sayısı

(bkz. tabl. 1 ) Kapı parça başına düşen sandviç pencere sayısı

Dolgu / alan sayısı × 2
40 cm2 havalandırma kesitli havalandırma 
menfezlerin sayısı
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Şekildeki ölçü alanında her kapı genişliği  
10 mm aralıklarda ve kapı yüksekliği 125 mm 
ölçü aralığında oluşturmak mümkündür, 
ancak min. tavan yüksekliğine dikkat 
edilmelidir. Aluminyum cam çerçeveler  
veya kısaltılmış üst kapı kanadı sayesinde  
ara yükseklikler uygulanabilir!

Notlar:
•	 Montaj orneği 5'de olduğu gibi,  

milden montajlı motorlu.
•	 Personel kapısı içinde garaj kapıları  

ile eş görünümlü şekli için bkz. 
sayfa 30 – 32.

•	 Cam sayısı, ürün serisi 40 eş görünüm, 
bkz. sayfa 33.

Tablo 1:
Kapı parça başına düşen sandviç  
pencere sayısı

Model Adet Kapı genişliği

A, D

1
A: 1200 – 1670 mm
D: 1200 – 1630 mm

2
A: 1680 – 3000 mm
D: 1640 – 3000 mm

3 3010 – 4500 mm

4 4510 – 5500 mm

5 5510 – 6000 mm

E

1 1200 – 1850 mm

2 1860 – 3000 mm

3 3010 – 4500 mm

4 4510 – 5500 mm

5 5510 – 6000 mm

Talep üzerine

[A] Kapı parçaların sayısı
RM Tablo yüksekliği
LZ Net kasa ölçüsü (1200'den itibaren)
➝ LZ'ye kadar
SPB Çıta genişliği
TH Panel yüksekliği
**** Üst kapı parçası 500 mm

Seksiyonel kapı SPU F42
Çift cidarlı sac paneller
Yükseklik 625 ve 750 mm
Stucco işlemeli / Micrograin
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Dış görünümü
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**	Sandviç pencere montajı için bilgi:
1750 – 3000 mm arasındaki kapı genişliklerde sandviç pencereler 
sadece personel kapısına yerleştirilebilir. Personel kapısının solunda 
veya sağında sandviç pencere uygulanamaz.

Net geçiş genişliği (LDBS) = 940 mm*
* 1750 – 1840 mm kapı genişliğinde net geçiş genişliği 833 mm.

Kapı kolu yükseklikleri (DRH)
Alt kapı parçası 625 = 955,5
Alt kapı parçası 750 = 1080,5

Ölçü alanı

Şekilde görülen boyuttaki tüm kapı genişlikleri 10-mm aralıklarla ve min. tavan yüksekliği göz önünde bulundurarak, kapı yüksekliği 125-mm 
ölçü alanında imal edilebilir. Aluminyum cam çerçeveler veya kısaltılmış üst kapı kanadı sayesinde ara yükseklikler uygulanabilir!

SH [A] [D]
TH 625 TH 750

R
M

B
öl

üm
 3

7500 7500 – 10 2205
7375 7375 1 + 9 2205
7250 7250 2 + 8 2205
7125 7125 3 + 7 2205
7000 7000 4 + 6 2205
6875 6875 5 + 5 2205
6750 6750 – 9 2205
6625 6625 1 + 8 2205
6500 6500 2 + 7 2205
6375 6375 3 + 6 2205
6250 6250 4 + 5 2205
6125 6125 5 + 4 2205
6000 6000 – 8 2205
5875 5875 1 + 7 2205
5750 5750 2 + 6 2205
5625 5625 3 + 5 2205
5500 5500 4 + 4 2205
5375 5375 5 + 3 2205
5250 5250 – 7 2205
5125 5125 1 + 6 2205

B
öl

üm
 2

5000 5000 2 + 5 2205
4875 4875 3 + 4 2205
4750 4750 4 + 3 2205
4625 4625 5 + 2 2080
4500 4500 – 6 2205
4375 4375 1 + 5 2205
4250 4250 2 + 4 2205
4125 4125 3 + 3 2205
4000 4000 4 + 2 2080
3875 3875 5 + 1 1955
3750 3750 – 5 2205
3625 3625 1 + 4 2205

B
öl

üm
 1

3500 3500 2 + 3 2205
3375 3375 3 + 2 2080
3250 3250 4 + 1 1955
3125 3125 5 – 1830
3000 3000 – 4 2205
2875 2875 1 + 3 2205
2750 2750 2 + 2 2080
2625 2625 3 + 1 1955
2500 2500 4 – 1830
2375 2375 3 + 1*** 1830
2250 2250 – 3 2205
2125 2125 1 + 2 2080
2000 2000 2 + 1 1955

3 4 Alüminyum çerçeve başına düşen dolgu / alan sayısı

2 3 4 Kapı parça başına düşen sandviç pencere sayısı**

(Dolgu / alan sayısı – 1) × 2
40 cm² havalandırma kesitli havalandırma 
menfezlerin sayısı
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Not:
•	 Montaj orneği 5'de olduğu gibi,  

milden montajlı motorlu.
•	 Personel kapısı içinde olmayan garaj 

kapıların eş görünümlü şekli için bkz. 
sayfa 30–32.

•	 Cam sayısı, ürün serisi 40 eş görünüm, 
bkz. sayfa 33.

Talep üzerine

Camlar talep üzerine

[A] Kapı parçaların sayısı
[D] Personel kapısının geçiş yüksekliği (DHS)  

için kapı yuksekliği
SH Alt eşik yüksekliği (200)
SPB Çıta genişliği
TH Panel yüksekliği
DHS Personel kapının geçiş yüksekliği
RM Tablo yüksekliği
LDBS Net geçiş genişliği
DRH Kapı kolu yüksekliği
LZ Net kasa ölçüsü (1750'den itibaren)
*** Üst kapı parçası 500 mm

Seksiyonel kapı SPU F42  
eşikli ve personel kapısı içinde
Çift cidarlı sac paneller
Yükseklik 625 ve 750 mm, Stucco işlemeli / Micrograin
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Dış görünümü
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**	Sandviç pencere montajı için bilgi:
1750 – 3000 mm arasındaki kapı genişliklerde sandviç pencereler 
sadece personel kapısına yerleştirilebilir. Personel kapısının solunda 
veya sağında sandviç pencere uygulanamaz.

Net geçiş genişliği (LDBS) = 940 mm*
* 1750 – 1840 mm kapı genişliğinde net geçiş genişliği 833 mm.

Kapı kolu yükseklikleri (DRH)
Alt kapı parçası 625 = 955,5
Alt kapı parçası 750 = 1080,5

Ölçü alanı

Şekilde görülen boyuttaki tüm kapı genişlikleri 10-mm aralıklarla ve min. tavan yüksekliği göz önünde bulundurarak, kapı yüksekliği 125-mm 
ölçü alanında imal edilebilir. Aluminyum cam çerçeveler veya kısaltılmış üst kapı kanadı sayesinde ara yükseklikler uygulanabilir!

SH [A] [D]
TH 625 TH 750

R
M

B
öl

üm
 3

7500 7500 – 10 2205
7375 7375 1 + 9 2205
7250 7250 2 + 8 2205
7125 7125 3 + 7 2205
7000 7000 4 + 6 2205
6875 6875 5 + 5 2205
6750 6750 – 9 2205
6625 6625 1 + 8 2205
6500 6500 2 + 7 2205
6375 6375 3 + 6 2205
6250 6250 4 + 5 2205
6125 6125 5 + 4 2205
6000 6000 – 8 2205
5875 5875 1 + 7 2205
5750 5750 2 + 6 2205
5625 5625 3 + 5 2205
5500 5500 4 + 4 2205
5375 5375 5 + 3 2205
5250 5250 – 7 2205
5125 5125 1 + 6 2205

B
öl

üm
 2

5000 5000 2 + 5 2205
4875 4875 3 + 4 2205
4750 4750 4 + 3 2205
4625 4625 5 + 2 2080
4500 4500 – 6 2205
4375 4375 1 + 5 2205
4250 4250 2 + 4 2205
4125 4125 3 + 3 2205
4000 4000 4 + 2 2080
3875 3875 5 + 1 1955
3750 3750 – 5 2205
3625 3625 1 + 4 2205

B
öl

üm
 1

3500 3500 2 + 3 2205
3375 3375 3 + 2 2080
3250 3250 4 + 1 1955
3125 3125 5 – 1830
3000 3000 – 4 2205
2875 2875 1 + 3 2205
2750 2750 2 + 2 2080
2625 2625 3 + 1 1955
2500 2500 4 – 1830
2375 2375 3 + 1*** 1830
2250 2250 – 3 2125
2125 2125 1 + 2 2000
2000 2000 2 + 1 1875

3 4 5 Alüminyum çerçeve başına düşen dolgu / alan sayısı

2 3 4 5 Kapı parça başına düşen sandviç pencere sayısı**

(Dolgu / alan sayısı – 1) × 2
40 cm² havalandırma kesitli havalandırma 
menfezlerin sayısı
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Not:
•	 Montaj orneği 5'de olduğu gibi,  

milden montajlı motorlu.
•	 Personel kapısı içinde olmayan garaj 

kapıların eş görünümlü şekli için bkz. 
sayfa 30 – 32.

•	 Cam sayısı, ürün serisi 40 eş görünüm, 
bkz. sayfa 33.

Talep üzerine

Camlar talep üzerine

[A] Kapı parçaların sayısı
[D] Personel kapısının geçiş yüksekliği (DHS)  

için kapı yuksekliği
SH Eşik yüksekliği (5'ten 10'a yükselir)
SPB Çıta genişliği
TH Panel yüksekliği
DHS Personel kapının geçiş yüksekliği
RM Tablo yüksekliği
LDBS Net geçiş genişliği
DRH Kapı kolu yüksekliği
LZ Net kasa ölçüsü (1750'den itibaren)
*** Üst kapı parçası 500 mm

Seksiyonel kapı SPU F42  
alt eşiksiz personel kapısı içinde
Çift cidarlı sac paneller
Yükseklik 625 ve 750 mm, Stucco işlemeli / Micrograin



Teknik montaj bilgileri: Seksiyonel sanayi kapıları / 04.2014 13

Dış görünümü

Cam çercevesi Tip A sandviç pencere

Sandviç cam tip D
E* Camlı çerçeveler 500 için montaj alanı
E** Sandviç pencereler için montaj alanı
*** Opsiyonel geniş çıta profili ile (91 mm)

Ölçü alanı

[A]
TH 375 TH 500

R
M

B
öl

üm
 3

7500 7500 – 15
7375 7375 1 + 14
7250 7250 2 + 13
7125 7125 3 + 12
7000 7000 – 14
6875 6875 1 + 13
6750 6750 2 + 12
6625 6625 3 + 11
6500 6500 – 13
6375 6375 1 + 12
6250 6250 2 + 11
6125 6125 3 + 10
6000 6000 – 12
5875 5875 1 + 11
5750 5750 2 + 10
5625 5625 3 + 9
5500 5500 – 11
5375 5375 1 + 10
5250 5250 2 + 9
5125 5125 3 + 8

B
öl

üm
 2

5000 5000 – 10
4875 4875 1 + 9
4750 4750 2 + 8
4625 4625 3 + 7
4500 4500 – 9
4375 4375 1 + 8
4250 4250 2 + 7
4125 4125 3 + 6
4000 4000 – 8
3875 3875 1 + 7
3750 3750 2 + 6
3625 3625 3 + 5

B
öl

üm
 1

3500 3500 – 7
3375 3375 1 + 6
3250 3250 2 + 5
3125 3125 3 + 4
3000 3000 – 6
2875 2875 1 + 5
2750 2750 2 + 4
2625 2625 3 + 3
2500 2500 – 5
2375 2375 1 + 4
2250 2250 2 + 3
2125 2125 3 + 2
2000 2000 – 4
1875 1875 1 + 3

1 2 3 4 5 6
Alüminyum çerceve başına 
düşen dolgu / alan sayısı

**** 2
3 4 5 6

Kapı parça başına düşen 
sandviç pencere sayısı

Dolgu / alan sayısı × 2
40 cm² havalandırma kesitli 
havalandırma menfezlerin sayısı
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LZ

Şekildeki ölçü alanında her kapı 
genişliği 10 mm aralıklarda  
ve kapı yüksekliği 125 mm  
ölçü aralığında oluşturmak 
mümkündür, ancak min. tavan 
yüksekliğine dikkat edilmelidir. 
Aluminyum cam çerçeveler  
veya kısaltılmış üst kapı  
kanadı sayesinde ara 
yükseklikler uygulanabilir!

Notlar:
•	 Thermo model cam  

çerçevesi, sadece  
7000 mm genişliğe kadar.

•	 Personel kapısı içinde garaj  
kapıların eş görünümlü şekli  
için bkz. sayfa 30 – 32.

•	 Cam sayısı, ürün serisi 40  
eş görünüm, bkz. sayfa 33.

Talep üzerine

[A] Kapı parçaların sayısı
RM Tablo yüksekliği
LZ Net kasa ölçüsü (1200'den itibaren)
➝ LZ'ye kadar
SPB Çıta genişliği
TH Panel yüksekliği
**** Bkz. tablo 1, sayfa 10

Seksiyonel kapı SPU F42
Çift cidarlı sac paneller
Yükseklik 375 ve 500 mm
Stucco işlemeli / Micrograin
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Dış görünümü
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** Sandviç pencere montajı için bilgi:
1750 – 3000 mm arasındaki kapı genişliklerde sandviç pencereler 
sadece personel kapısına yerleştirilebilir. Personel kapısının solunda 
veya sağında sandviç pencere uygulanamaz.

Net geçiş genişliği (LDBS) = 940 mm*
* 1750 – 1840 mm kapı genişliğinde net geçiş genişliği 833 mm.

Kapı kolu yükseklikleri (DRH)
Alt kapı parçası 500 = 830,5
Alt kapı parçası 625 = 955,5 (sadece SH 2 de)

Ölçü alanı

Şekilde görülen boyuttaki tüm kapı genişlikleri 10-mm aralıklarla ve min. tavan yüksekliği göz önünde bulundurarak, kapı yüksekliği 125-mm 
ölçü alanında imal edilebilir. Aluminyum cam çerçeveler veya kısaltılmış üst kapı kanadı sayesinde ara yükseklikler uygulanabilir!

SH1 SH2 [A] [D]
TH 375 TH 500

R
M

B
öl

üm
 3

7500 7500 – 15 1955
7375 7375 1 + 14 1955
7250 7250 2 + 13 1955
7125 7125 3 + 12 1955
7000 7000 – 14 1955
6875 6875 1 + 13 1955
6750 6750 2 + 12 1955
6625 6625 3 + 11 1955
6500 6500 – 13 1955
6375 6375 1 + 12 1955
6250 6250 2 + 11 1955
6125 6125 3 + 10 1955
6000 6000 – 12 1955
5875 5875 1 + 11 1955
5750 5750 2 + 10 1955
5625 5625 3 + 9 1955
5500 5500 – 11 1955
5375 5375 1 + 10 1955
5250 5250 2 + 9 1955
5125 5125 3 + 8 1955

B
öl

üm
 2

5000 5000 – 10 1955
4875 4875 1 + 9 1955
4750 4750 2 + 8 1955
4625 4625 3 + 7 1955
4500 4500 – 9 1955
4375 4375 1 + 8 1955
4250 4250 2 + 7 1955
4125 4125 3 + 6 1955
4000 4000 – 8 1955
3875 3875 1 + 7 1955
3750 3750 2 + 6 1955
3625 3625 3 + 5 1955

B
öl

üm
 1

3500 3500 – 7 1955
3375 3375 1 + 6 1955
3250 3250 2 + 5 1955
3125 3125 3 + 4 1955
3000 3000 – 6 1955
2875 2875 1 + 5 1955
2750 2750 2 + 4 1955
2625 2625 1*** 4 2080
2500 2500 – 5 1955
2375 2375 1 + 4 1955
2250 2250 2 + 3 1830
2125 2125 1*** 3 2080
2000 2000 – 4 1955

3 4 5
Alüminyum çerçeve başına düşen 
dolgu / alan sayısı

2 3 4 5
Kapı parça başına düşen sandviç 
pencere sayısı**

(Dolgu / alan sayısı – 1) × 2
40 cm² havalandırma kesitli 
havalandırma menfezlerin sayısı
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Notlar:
•	 Micrograin model, sadece  

LZ ≤ 5500 mm'ye kadar.
•	 LZ > 5500 mm itibaren  

alt kapı parçası yüksekliğinde  
sapma TH = 625 / 750 mm  
(375 / 500 mm panel ve  
2 × 125 mm alüminyum taban  
profilinden oluşmaktadır).

•	 Personel kapısı içinde olmayan  
garaj kapıların eş görünümlü  
şekli için bkz. sayfa 30–32.

•	 Cam sayısı, ürün serisi 40  
eş görünüm, bkz. sayfa 33.

Talep üzerine

Camlar talep üzerine

[A] Kapı parçaların sayısı
[D] Personel kapısının geçiş yüksekliği 

(DHS) için kapı yuksekliği
RM Tablo yüksekliği
LZ Net kasa ölçüsü (1750'den itibaren)
SH1 Alt eşik yüksekliği (200)
SH2 Eşik yüksekliği (325), alt kapı parçası 

250 mm'lik alüminyum taban ile, 
625 mm itibaren cam

SPB Çıta genişliği
TH Panel yüksekliği
DHS Personel kapının geçiş yüksekliği
DRH Kapı kolu yüksekliği
LDBS Net geçiş genişliği
*** TH = 625 mm

Seksiyonel kapı SPU F42  
eşikli ve personel kapısı içinde
Çift cidarlı sac paneller
Yükseklik 375 ve 500 mm, Stucco işlemeli / Micrograin
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Dış görünümü
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** Sandviç pencere montajı için bilgi:
1750 – 3000 mm arasındaki kapı genişliklerde sandviç pencereler 
sadece personel kapısına yerleştirilebilir. Personel kapısının solunda 
veya sağında sandviç pencere uygulanamaz.

Net geçiş genişliği (LDBS) = 940 mm*
* 1750 – 1840 mm kapı genişliğinde net geçiş genişliği 833 mm.

Kapı kolu yükseklikleri (DRH)
Alt kapı parçası 500 = 830,5
Alt kapı parçası 625 = 955,5

Ölçü alanı

Şekilde görülen boyuttaki tüm kapı genişlikleri 10-mm aralıklarla ve min. tavan yüksekliği göz önünde bulundurarak, kapı yüksekliği 125-mm 
ölçü alanında imal edilebilir. Aluminyum cam çerçeveler veya kısaltılmış üst kapı kanadı sayesinde ara yükseklikler uygulanabilir!

SH1 SH2 [A] [D]
TH 375 TH 500

R
M

B
öl

üm
 3

7500 7500 – 15 1955
7375 7375 1 + 14 1955
7250 7250 2 + 13 1955
7125 7125 3 + 12 1955
7000 7000 – 14 1955
6875 6875 1 + 13 1955
6750 6750 2 + 12 1955
6625 6625 3 + 11 1955
6500 6500 – 13 1955
6375 6375 1 + 12 1955
6250 6250 2 + 11 1955
6125 6125 3 + 10 1955
6000 6000 – 12 1955
5875 5875 1 + 11 1955
5750 5750 2 + 10 1955
5625 5625 3 + 9 1955
5500 5500 – 11 1955
5375 5375 1 + 10 1955
5250 5250 2 + 9 1955
5125 5125 3 + 8 1955

B
öl

üm
 2

5000 5000 – 10 1955
4875 4875 1 + 9 1955
4750 4750 2 + 8 1955
4625 4625 3 + 7 1955
4500 4500 – 9 1955
4375 4375 1 + 8 1955
4250 4250 2 + 7 1955
4125 4125 3 + 6 1955
4000 4000 – 8 1955
3875 3875 1 + 7 1955
3750 3750 2 + 6 1955
3625 3625 3 + 5 1955

B
öl

üm
 1

3500 3500 – 7 1955
3375 3375 1 + 6 1955
3250 3250 2 + 5 1955
3125 3125 3 + 4 1955
3000 3000 – 6 1955
2875 2875 1 + 5 1955
2750 2750 2 + 4 1955
2625 2625 1*** + 4 2080
2500 2500 – 5 1955
2375 2375 1 + 4 1955
2250 2250 2*** + 2 2125
2125 2125 1*** + 3 2000
2000 2000 – 4 1875

3 4 5
Alüminyum çerçeve başına düşen 
dolgu / alan sayısı

2 3 4 5
Kapı parça başına düşen sandviç 
pencere sayısı**

(Dolgu / alan sayısı – 1) × 2
40 cm² havalandırma kesitli 
havalandırma menfezlerin sayısı
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Not:
•	 Personel kapısı içinde olmayan  

garaj kapıların eş görünümlü  
şekli için bkz. sayfa 30 – 32.

•	 Cam sayısı, ürün serisi 40  
eş görünüm, bkz. sayfa 33.

Talep üzerine

Camlar talep üzerine

[A] Kapı parçaların sayısı
[D] Personel kapısının geçiş yüksekliği 

(DHS) için kapı yuksekliği
RM Tablo yüksekliği
LZ Net kasa ölçüsü (1750'den itibaren)
SH1 Eşik yüksekliği (5'ten 10'a yükselir)
SH2 Alt eşik yüksekliği (yaklş.13)
SPB Çıta genişliği
TH Panel yüksekliği
DHS Personel kapının geçiş yüksekliği
DRH Kapı kolu yüksekliği
LDBS Net geçiş genişliği
*** TH = 625 mm

Seksiyonel kapı SPU F42  
alt eşiksiz personel kapısı içinde
Çift cidarlı sac paneller
Yükseklik 375 ve 500 mm, Stucco işlemeli / Micrograin
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Tip A ve D sandviç pencerelerin aynı dış görünümlerdeki cam yükseklikleri.

RM
Cam yükseklikleri (0,00 kotundan itibaren pencerenin ortası)

1155 1280 1530 1655 1780 1905 2030 2155 2280 2405 2530 2655
7500 X X
7375 X X X X X
7250 X X X X X X X X X
7125 X X X X X X X X X X X X
7000 X X X
6875 X X X X X X X
6750 X X X X X X
6625 X X X X X X X X X
6500 X X X
6375 X X X X X X X
6250 X X X X X X X X X X
6125 X X X X X X X X X X X X
6000 X X
5875 X X X X X
5750 X X X X X X X X X
5625 X X X X X X X X X X X X
5500 X X X
5375 X X X X X X X
5250 X X X X X X
5125 X X X X X X X X X
5000 X X X
4875 X X X X X X X
4750 X X X X X X X X X X
4625 X X X X X X X X X X
4500 X X
4375 X X X X X
4250 X X X X X X X X X X X
4125 X X X X X X X X X X X X
4000 X X X
3875 X X X X X
3750 X X X X X X
3625 X X X X X X X X X
3500 X X X
3375 X X X X X
3250 X X X X X X
3125 X X X
3000 X X
2875 X X X X X
2750 X X X X X X
2625 X X X X
2500 X
2375 X X
2250 X X X
2125 X X
2000 X
1875 X

RM Tablo yüksekliği

SPU F42 Stucco işlemeli eşit dış görünümlü  
cam yükseklikleri
(0,00 kotundan itibaren pencerenin ortası)
Panel yükseklikleri 500, 625 ve 750 mm
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Tip A, tip D ve tip E sandviç pencerelerin cam yükseklik hesaplanması.
Kapı panel ve cam bölüm sayısı için bkz. kapı tipi! Şekildeki görünüm panel montaj derinliği 42 mm'ye uygundur.

Panel yüksekliği 750 mm
Tip A Tip D Tip E Micrograin tip A, D, E

OFF
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M
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75
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5
X

Tip A ve D cam yüksekliği
➀ = x + 220
➁ = x + 220 + 125
➂ = x + 220 + 250
➃ = x + 345

Tip E cam yüksekliği
➀ = x + 282,5
➁ = x + 282,5 + 125
➃ = x + 345

X == Kapı parçası yükseklik toplamı + 60 mm,  
bitmiş zemin kotundan itibaren

Panel yüksekliği 625 mm
Tip A Tip D Tip E Micrograin tip A, D, E

OFF
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Tip A ve D cam yüksekliği
➀ = x + 220
➁ = x + 220 + 125
➂ = x + 282,5

Tip E cam yüksekliği
➀ = x + 282,5
➂ = x + 282,5

X == Kapı parçası yükseklik toplamı + 60 mm,  
bitmiş zemin kotundan itibaren

Panel yüksekliği 500 mm
Tip A Tip D Micrograin tip A, D
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Tip A ve D cam yüksekliği
➀ = x + 220

Tip E cam yüksekliği
Uygulanamaz!

x == Kapı parçası yükseklik toplamı + 60 mm,  
bitmiş zemin kotundan itibaren

Hesaplama örneği

1. seçenek 2. seçenek Sonuç:
•	 Kapı tipi SPU F42; kapı yuksekliği (RM) = 3250 mm; cam tip A; konum için aşağıdaki  

kapı parçası sayısına bakınız (bkz. kapı tipleri tablosu)
•	 Kapı parçası 625 mm = 4 ad.
•	 Kapı parçası 750 mm = 1 ad.

Seçenek Kapı parçası / konumu Cam yüksekliği

1 2. 'de panel 625 mm pozisyon 1'de bitmiş zemin kotundan itibaren 750 + 60 + 220 = 1030 mm

2 2. 'de panel 625 mm pozisyon 2'de bitmiş zemin kotundan itibaren 750 + 60 + 220 + 125 = 1155 mm

3 3. 'de panel 625 mm pozisyon 1'de bitmiş zemin kotundan itibaren 750 + 625 + 60 + 220 = 1655 mm

4 3. 'de panel 625 mm pozisyon 2'de bitmiş zemin kotundan itibaren 750 + 625 + 60 + 220 + 125 = 1780 mm

vs.

MF 0,00 kotundan itibaren pencerenin ortasıOFF

62
5

10
30

75
0

60
22

0

38
,5

62
5

11
55

75
0

60
34

5

38
,5

0.00 kotu

0.00 kotu

0.00 kotu

0.00 kotu

Cam yüksekliklerin hesaplanması
(0,00 kotundan itibaren pencerenin ortası)
Panel yükseklikleri 500, 625 ve 750 mm
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Dış görünümü

LZ

TH  = 
Kapı yüksekliği – Taban yüksekliği– 35

Kapı parça-çerçeve sayısı

* Alt eşiksiz personel kapısı ile eş görünümde bir kapı yüksekliği elde etmek için,  
isteğe bağlı 120 mm.

** Opsiyonel geniş çıta profili ile (91 mm)

Not:
•	 Montaj orneği 5'de olduğu gibi, milden montajlı motorlu.
•	 Personel kapısı içinde garaj kapıları eş görünümlü şekli  

için bkz. sayfa 30–32.
•	 Cam sayısı, ürün serisi 40 eş görünüm, bkz. sayfa 33.

Ölçü alanı

Şekilde görülen boyuttaki tüm kapı genişlikleri 10-mm aralıklarla imal edilebilir, min. tavan yüksekliği göz önünde bulundurulmalıdır.

APU F42 Thermo'da 7000'e kadar n [A] n [B]

R
M

B
öl

üm
 3

7500

9

7500

8

7500
7375
7250
7125
7000
6875 6790 6790
6750

8

6780

7

6780
6625
6500
6375
6250
6125 6040 6040
6000

7

6030

6

6030
5875
5750
5625
5500
5375 5290 5290
5250

6

5280

5

5280
5125

B
öl

üm
 2

5000
4875
4750
4625 4540 4540
4500

5

4530

4

4530
4375
4250
4125
4000
3875 3790 3790
3750

4

3780

3

3780
3625

B
öl

üm
 1

3500
3375
3250
3125 3040 3040
3000

3

3030

2

3030
2875
2750
2625
2500
2375 2290 2290
2250

2
2280

1
2280

2125
2000
1875 1875 1875

1 2 3 4 5 6 Alüminyum çerçeve başına düşen dolgu / alan sayısı

Dolgu / alan sayısı × 2 40 cm² havalandırma kesitli havalandırma menfezlerin sayısı
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LZ

Talep üzerine

Kapı parça-çerçeve sayısı:
[A] Taban yüksekliği 750 mm (standart)
[B] Taban yüksekliği 1500 mm
RM Tablo yüksekliği
LZ Net kasa ölçüsü (1200'den itibaren)

SPB Çıta genişliği
n Alüminyum çerçeve sayısı
TH Panel yüksekliği

Seksiyonel kapı APU F42 / APU F42 Thermo
Alüminyum kutu profili
Çift cidarlı panel tabanı
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Talep üzerine

DHS Personel kapının geçiş yüksekliği
DRH Kapı kolu yüksekliği
LZ Net kasa ölçüsü (1750'den itibaren)
RM Tablo yüksekliği
SPB Çıta genişliği

SH1 Alt eşik yüksekliği (200)
SH2 Alt eşik yüksekliği (325)
n Alüminyum çerçeve sayısı
n1 Personel kapısındaki alüminyum çerçeve sayısı
TH Panel yüksekliği

Dıştan görünüm

Kapı kol yüksekliği talep üzerine

Net geçiş genişliği (LDBS) = 940 mm**

Personel kapısı geçiş yüksekliği (DHS) = n1 × TH + (taban yüksekliği – 45)

n1 Personel kapısındaki çerçeve sayısı
* Opsiyonel geniş çıta profili ile (91 mm)
** 1750 – 1840 mm kapı genişliğinde net geçiş genişliği 833 mm.

Not:
•	 Montaj orneği 5'de olduğu gibi, milden montajlı motorlu.
•	 Micrograin model, sadece kapı genişliği ≤ 5500 mm'ye kadar.
•	 Personel kapısı içinde olmayan garaj kapıların eş görünümlü şekli 

için bkz. sayfa 30 – 32.
•	 Cam sayısı, ürün serisi 40 eş görünüm, bkz. sayfa 33.

Ölçü alanı

Şekilde görülen boyuttaki tüm kapı genişlikleri 10-mm aralıklarla imal edilebilir, min. tavan yüksekliği göz önünde bulundurulmalıdır.

SH1 SH2 n Yükseklik RM DHS n1 Yükseklik

R
M

B
öl

üm
 3

7500

9

7500 7500 2197

2
7375 7375 2169
7250 7250 2142
7125 7125 2114
7000 7000 2086
6875 6790 6875 2058
6750

8

6780 6750 2196

2
6625 6625 2165
6500 6500 2134
6375 6375 2103
6250 6250 2071
6125 6040 6125 2040
6000

7

6030 6000 2195

2
5875 5875 2159
5750 5750 2124
5625 5625 2088
5500 5500 2052
5375 5290 5375 2016
5250

6

5280 5250 2193

2
5125 5125 2152

B
öl

üm
 2

5000 5000 2110
4875 4875 2068
4750 4750 2027
4625 4540 4625 1985
4500

5

4530 4500 2191

2
4375 4375 2141
4250 4250 2091
4125 4125 2041
4000 4000 1991
3875 3790 3875 1941
3750

4

3780 3750 2188

2
3625 3625 2125

B
öl

üm
 1

3500 3500 2063
3375 3375 2000
3250 3250 1938
3125 3040 3125 1875
3000

3

3030 3000 2182

2
2875 2875 2096
2750 2750 2015
2625 2625 1932
2500 2500 1848 2430
2375 2290 2375 2295 3 2420
2250

2
2280 2250 2170

22125 2125 2045
2000 2000 2000 1920

3 4 5 Alüminyum çerçeve başına düşen dolgu / alan sayısı

(Dolgu / alan sayısı – 1) × 2 40 cm² havalandırma kesitli havalandırma menfezlerin sayısı
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Seksiyonel kapı APU F42 / APU F42 Thermo 
eşikli ve personel kapısı içinde
Alüminyum kutu profili
Taban yüksekliği 750



20 Teknik montaj bilgileri: Seksiyonel sanayi kapıları / 04.2014

Dış görünümü

Kapı kol yüksekliği talep üzerine

Net geçiş genişliği (LDBS) = 940 mm***

Personel kapısı geçiş yüksekliği (DHS) = n1 × TH + (taban yüksekliği – 45*)

n1 Personel kapısındaki çerçeve sayısı
* Dikkat: Personel kapısının üzerinde çerçeve yoksa –45 yerine –90 olmalıdır.
** Opsiyonel geniş çıta profili ile (91 mm)
*** 1750 – 1840 mm kapı genişliğinde net geçiş genişliği 833 mm.

Not:
•	 Montaj orneği 5'de olduğu gibi, milden montajlı motorlu.
•	 Personel kapısı içinde olmayan garaj kapıların eş görünümlü  

şekli için bkz. sayfa 30 – 32.
•	 Cam sayısı, ürün serisi 40 eş görünüm, bkz. sayfa 33.

Ölçü alanı

Şekilde görülen boyuttaki tüm kapı genişlikleri 10-mm aralıklarla imal edilebilir, min. tavan yüksekliği göz önünde bulundurulmalıdır.

SH1 SH2 n Yükseklik RM DHS n1 Yükseklik

R
M

B
öl

üm
 3

7500

9

7500 7500 2197

2
7375 7375 2169
7250 7250 2142
7125 7125 2114
7000 7000 2086
6875 6790 6875 2058
6750

8

6780 6750 2196

2
6625 6625 2165
6500 6500 2134
6375 6375 2103
6250 6250 2071
6125 6040 6125 2040
6000

7

6030 6000 2195

2
5875 5875 2159
5750 5750 2124
5625 5625 2088
5500 5500 2052
5375 5290 5375 2016
5250

6

5280 5250 2193

2
5125 5125 2152

B
öl

üm
 2

5000 5000 2110
4875 4875 2068
4750 4750 2027
4625 4540 4625 1985
4500

5

4530 4500 2191

2
4375 4375 2141
4250 4250 2091
4125 4125 2041
4000 4000 1991
3875 3790 3875 1941
3750

4

3780 3750 2188

2
3625 3625 2125

B
öl

üm
 1

3500 3500 2063
3375 3375 2000
3250 3250 1938
3125 3040 3125 1875
3000

3

3030 3000 2182

2
2875 2875 2096
2750 2750 2015
2625 2625 1932
2500 2500 1848 2430
2375 2290 2375 2250 3 2420
2250

2
2280 2250 2125

22125 2125 2000
2000 2000 2000 1875

3 4 5 Alüminyum çerçeve başına düşen dolgu / alan sayısı

(Dolgu / alan sayısı – 1) × 2 40 cm² havalandırma kesitli havalandırma menfezlerin sayısı
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LZ

Talep üzerine

DHS Personel kapının geçiş yüksekliği
LZ Net kasa ölçüsü (1750'den itibaren)
DRH Kapı kolu yüksekliği
RM Tablo yüksekliği
SPB Çıta genişliği

SH1 Eşik yüksekliği (5'ten 10'a yükselir)
SH2 Alt eşik yüksekliği (yaklş.13)
n Alüminyum çerçeve sayısı
n1 Personel kapısındaki alüminyum çerçeve sayısı
TH Panel yüksekliği

Seksiyonel kapı APU F42 / APU F42 Thermo  
alt eşiksiz personel kapısı ile
Alüminyum kutu profili
Taban yüksekliği 750
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Dış görünümü

Kapı kol yüksekliği talep üzerine

Net geçiş genişliği (LDBS) = 940 mm**

Personel kapısı geçiş yüksekliği (DHS) = n1 × TH + (taban yüksekliği – 45)

n1 Personel kapısındaki çerçeve sayısı
* Opsiyonel geniş çıta profili ile (91 mm)
** 1750 – 1840 mm kapı genişliğinde net geçiş genişliği 833 mm.

Not:
•	 Montaj orneği 5'de olduğu gibi, milden montajlı motorlu.
•	 Micrograin model, sadece kapı genişliği ≤ 5500 mm'ye kadar.
•	 LZ > 5500 mm itibaren alt kapı parçası 375 / 500 mm paneller  

ve 2 × 125 mm alüminyum taban profilinden oluşmaktadır.
•	 Personel kapısı içinde olmayan garaj kapıların eş görünümlü  

şekli için bkz. sayfa 30 – 32.
•	 Cam sayısı, ürün serisi 40 eş görünüm, bkz. sayfa 33.

Ölçü alanı

Şekilde görülen boyuttaki tüm kapı genişlikleri 10-mm aralıklarla imal edilebilir, min. tavan yüksekliği göz önünde bulundurulmalıdır.

SH1 SH2 n Yükseklik RM DHS n1

R
M

B
öl

üm
 3

7500

8

7500 7500 2201

1
7375 7375 2185
7250 7250 2169
7125 7125 2154
7000 7000 2138
6875 6790 6875 2123
6750

7

6780 6750 2200

1
6625 6625 2182
6500 6500 2164
6375 6375 2146
6250 6250 2129
6125 6040 6125 2111
6000

6

6030 6000 2199

1
5875 5875 2178
5750 5750 2158
5625 5625 2137
5500 5500 2116
5375 5290 5375 2095
5250

5

5280 5250 2198

1
5125 5125 2173

B
öl

üm
 2

5000 5000 2148
4875 4875 2123
4750 4750 2098
4625 4540 4625 2073
4500

4

4530 4500 2196

1
4375 4375 2165
4250 4250 2134
4125 4125 2103
4000 4000 2071
3875 3790 3875 2040
3750

3

3780 3750 2193

1
3625 3625 2152

B
öl

üm
 1

3500 3500 2110
3375 3375 2068
3250 3250 2027
3125 3040 3125 1985
3000

2

3030 3000 2188

1

2875 2875 2125
2750 2750 2063
2625 2625 2000
2500 2500 1938
2375 2290 2375 1875
2250

1
2280 2250 2170

2125 2125 2045
2000 2000 2000 1920

3 4 5 Alüminyum çerçeve başına düşen dolgu / alan sayısı

(Dolgu / alan sayısı – 1) × 2 40 cm² havalandırma kesitli havalandırma menfezlerin sayısı
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LZ

Talep üzerine

DHS Personel kapının geçiş yüksekliği
DRH Kapı kolu yüksekliği
LZ Net kasa ölçüsü (1750'den itibaren)
RM Tablo yüksekliği
SPB Çıta genişliği

SH1 Alt eşik yüksekliği (200)
SH2 Alt eşik yüksekliği (325)
n Alüminyum çerçeve sayısı
n1 Personel kapısındaki alüminyum çerçeve sayısı
TH Panel yüksekliği

Seksiyonel kapı APU F42 / APU F42 Thermo 
alt eşikli ve personel kapısı içinde
Alüminyum kutu profili
Taban yüksekliği 1500
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Dıştan görünüm

Kapı kol yüksekliği (DRH):
LZ ≤ 6000 =  1080,5
LZ > 6000 =  830,5

Net geçiş genişliği (LDBS) = 940 mm***

Personel kapısı geçiş yüksekliği (DHS) = n1 × TH + (taban yüksekliği– 45*)

n1 Personel kapısındaki çerçeve sayısı
* Dikkat: Personel kapısının üzerinde çerçeve yoksa –45 yerine –90 olmalıdır.
** Opsiyonel geniş çıta profili ile (91 mm)
*** 1750 – 1840 mm kapı genişliğinde net geçiş genişliği 833 mm.

Not:
•	 Montaj orneği 5'de olduğu gibi, milden montajlı motorlu.
•	 Personel kapısı içinde olmayan garaj kapıların eş görünümlü  

şekli için bkz. sayfa 30 – 32.
•	 Cam sayısı, ürün serisi 40 eş görünüm, bkz. sayfa 33.

Ölçü alanı

Şekilde görülen boyuttaki tüm kapı genişlikleri 10-mm aralıklarla imal edilebilir, min. tavan yüksekliği göz önünde bulundurulmalıdır.

SH1 SH2 n Yükseklik RM DHS n1

R
M

B
öl

üm
 3

7500

8

7500 7500 2201

1
7375 7375 2185
7250 7250 2169
7125 7125 2154
7000 7000 2138
6875 6790 6875 2123
6750

7

6780 6750 2200

1
6625 6625 2182
6500 6500 2164
6375 6375 2146
6250 6250 2129
6125 6040 6125 2111
6000

6

6030 6000 2199

1
5875 5875 2178
5750 5750 2158
5625 5625 2137
5500 5500 2116
5375 5290 5375 2095
5250

5

5280 5250 2198

1
5125 5125 2173

B
öl

üm
 2

5000 5000 2148
4875 4875 2123
4750 4750 2098
4625 4540 4625 2073
4500

4

4530 4500 2196

1
4375 4375 2165
4250 4250 2134
4125 4125 2103
4000 4000 2071
3875 3790 3875 2040
3750

3

3780 3750 2193

1
3625 3625 2152

B
öl

üm
 1

3500 3500 2110
3375 3375 2068
3250 3250 2027
3125 3040 3125 1985
3000

2

3030 3000 2188

1

2875 2875 2125
2750 2750 2063
2625 2625 2000
2500 2500 1938
2375 2290 2375 1875
2250

1
2280 2250 2125

2125 2125 2000
2000 2000 2000 1875

3 4 5 Alüminyum çerçeve başına düşen dolgu / alan sayısı

(Dolgu / alan sayısı – 1) × 2 40 cm² havalandırma kesitli havalandırma menfezlerin sayısı
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LZ

Talep üzerine

DHS Personel kapının geçiş yüksekliği
LZ Net kasa ölçüsü (1750'den itibaren)
RM Tablo yüksekliği
SPB Çıta genişliği

SH1 Eşik yüksekliği (5'ten 10'a yükselir)
SH2 Alt eşik yüksekliği (yaklş.13)
n Alüminyum çerçeve sayısı
n1 Personel kapısındaki alüminyum çerçeve sayısı
TH Panel yüksekliği

Seksiyonel kapı APU F42 / APU F42 Thermo  
alt eşiksiz personel kapısı ile
Alüminyum kutu profili
Taban yüksekliği 1500
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Dış görünümü

75
0

55

TH
TH

TH
TH

65
65

7265

38
,5

+
10

 –
0

LZ

TH  = 
Kapı yüksekliği – Taban yüksekliği – 77

Kapı parça-çerçeve sayısı

Not:
Montaj orneği 5'de olduğu gibi, milden montajlı motorlu.

Ölçü alanı

Şekilde görülen boyuttaki tüm kapı genişlikleri 10-mm aralıklarla imal edilebilir, min. tavan yüksekliği göz önünde bulundurulmalıdır.

n [A] n [B]

R
M

B
öl

üm
 3

7500 11 7450

9
7375

10

7440
7250
7125
7000
6875 6790 6875
6750

9

6780

8

6870
6625
6500
6375
6250 6220
6125 6125

7

6210
6000

8

6120
5875
5750
5625 5550
5500 5470

6

5540
5375

7

5400
5250
5125

B
öl

üm
 2

5000 4890
4875 4800

5

4880
4750

6

4790
4625
4500
4375
4250 4230
4125 4140

4

4220
4000

5

4130
3875
3750
3625 3570

B
öl

üm
 1

3500 3480

3

3560
3375

4

3470
3250
3125
3000 2910
2875 2820

2

2900
2750

3

2810
2625
2500
2375
2250 2160 2240
2125

2
2150

1
2230

2000
1875

[1] 2 3 4 5 Alüminyum çerçeve başına düşen dolgu / alan sayısı

Dolgu / alan sayısı × 2 40 cm² havalandırma kesitli havalandırma menfezlerin sayısı
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LZ

Talep üzerine

[1] 1 ➝ 1300
Kapı parça-çerçeve sayısı:
[A] Taban yüksekliği 750 mm (standart)
[B] Taban yüksekliği 1500 mm
RM Tablo yüksekliği

LZ Net kasa ölçüsü (1200'den itibaren)
➝ LZ'ye kadar
SPB Çıta genişliği
n Alüminyum çerçeve sayısı
TH Panel yüksekliği

Seksiyonel kapı APU F42 S-Line
Alüminyum kutu profili
Çift cidarlı panel tabanı
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Dış görünümü

TH  = 
Kapı yüksekliği – 35

Kapı parça-çerçeve sayısı

* Alt eşiksiz personel kapısı ile eş görünümde bir kapı yüksekliği elde etmek için,  
isteğe bağlı 120 mm.

** Opsiyonel geniş çıta profili ile (91 mm)

Not:
•	 Montaj orneği 5'de olduğu gibi, milden montajlı motorlu.
•	 5500 mm'den itibaren kapı genişliklerde alt kapı parçasına  

çapraz demirler monte edilir (kapalı dolgularda görünmez).
•	 Personel kapısı içinde garaj kapıları eş görünümlü şekli için  

bkz. sayfa 30 – 32.
•	 Cam sayısı, ürün serisi 40 eş görünüm, bkz. sayfa 33.

Ölçü alanı

Şekilde görülen boyuttaki tüm kapı genişlikleri 10-mm aralıklarla imal edilebilir, min. tavan yüksekliği göz önünde bulundurulmalıdır.

ALR F42 Thermo'da 7000'e kadar n Yükseklik

R
M

B
öl

üm
 3

7500

10

7500
7375
7250
7125
7000
6875 6790
6750

9

6780
6625
6500
6375
6250
6125 6040
6000

8

6030
5875
5750
5625
5500
5375 5290
5250

7

5280
5125

B
öl

üm
 2

5000
4875
4750
4625 4540
4500

6

4530
4375
4250
4125
4000
3875 3790
3750

5

3780
3625

B
öl

üm
 1

3500
3375
3250
3125 3040
3000

4

3030
2875
2750
2625
2500
2375 2290
2250

3
2280

2125
2000
1875 1875

1 2 3 4 5 6 Alüminyum çerçeve başına düşen dolgu / alan sayısı

Dolgu / alan sayısı × 2 40 cm² havalandırma kesitli havalandırma menfezlerin sayısı
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SPB 52

LZ

Talep üzerine

RM Tablo yüksekliği
LZ Net kasa ölçüsü (1200'den itibaren)
SPB Çıta genişliği
n Alüminyum çerçeve sayısı
TH Panel yüksekliği

Seksiyonel kapı ALR F42 / ALR F42 Thermo
Kapı kanadı normal veya ısı köprüsüz alüminyum kutu profil ile
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Dıştan görünüm

Kapı kol yüksekliği talep üzerine

Net geçiş genişliği (LDBS) = 940 mm***

Personel kapısı geçiş yüksekliği (DHS) = n1 × TH – 45

n1 Personel kapısındaki çerçeve sayısı
* SH2 de 265,5
** Opsiyonel geniş çıta profili ile (91 mm)
*** 1750 – 1840 mm kapı genişliğinde net geçiş genişliği 833 mm.

Not:
•	 Montaj orneği 5'de olduğu gibi, milden montajlı motorlu.
•	 5500 mm'den itibaren kapı genişliklerde alt kapı parçasına  

çapraz demirler monte edilir (kapalı dolgularda görünmez).
•	 Personel kapısı içinde olmayan garaj kapıların eş görünümlü  

şekli için bkz. sayfa 30 – 32.
•	 Cam sayısı, ürün serisi 40 eş görünüm, bkz. sayfa 33.

Ölçü alanı

Şekilde görülen boyuttaki tüm kapı genişlikleri 10-mm aralıklarla imal edilebilir, min. tavan yüksekliği göz önünde bulundurulmalıdır.

SH1 SH2 n Yükseklik RM DHS n1 Yükseklik

R
M

B
öl

üm
 3

7500

10

7500 7500 2195

3
7375 7375 2157
7250 7250 2120
7125 7125 2082
7000 7000 2045
6875 6790 6875 2007
6750

9

6780 6750 2193

3
6625 6625 2152
6500 6500 2110
6375 6375 2068
6250 6250 2027
6125 6040 6125 1985
6000

8

6030 6000 2192

3
5875 5875 2145
5750 5750 2098
5625 5625 2051
5500 5500 2004
5375 5290 5375 1958
5250

7

5280 5250 2190

3
5125 5125 2136

B
öl

üm
 2

5000 5000 2083
4875 4875 2029
4750 4750 1976
4625 4540 4625 1922
4500

6

4530 4500 2188

3
4375 4375 2125
4250 4250 2063
4125 4125 2000
4000 4000 1938
3875 3790 3875 1875
3750

5

3780 3750 2184

3
3625 3625 2109

B
öl

üm
 1

3500 3500 2034
3375 3375 1959
3250 3250 1884
3125 3040 3125 1809
3000

4

3030 3000 2179

3
2875 2875 2085
2750 2750 1991
2625 2625 1898
2500 2500 1804 2500
2375 2290 2375 2295 4 2490
2250

3
2280 2250 2170

32125 2125 2045
2000 2000 2000 1920

3 4 5 Alüminyum çerçeve başına düşen dolgu / alan sayısı

(Dolgu / alan sayısı – 1) × 2 40 cm² havalandırma kesitli havalandırma menfezlerin sayısı
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LZ

Talep üzerine

DHS Personel kapının geçiş yüksekliği
DRH Kapı kolu yüksekliği
LZ Net kasa ölçüsü (1750'den itibaren)
RM Tablo yüksekliği
SPB Çıta genişliği

SH1 Alt eşik yüksekliği (181)
SH2 Alt eşik yüksekliği (306)
n Alüminyum çerçeve sayısı
n1 Personel kapısındaki alüminyum çerçeve sayısı
TH Panel yüksekliği

Seksiyonel kapı ALR F42 / ALR F42 Thermo  
alt eşikli ve personel kapısı içinde
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Dış görünümü

Kapı kol yüksekliği talep üzerine

Net geçiş genişliği (LDBS) = 940 mm***

Personel kapısı geçiş yüksekliği (DHS) = n1 × TH – 45*

n1 Personel kapısındaki çerçeve sayısı
* Dikkat: Personel kapısının üzerinde çerçeve yoksa –45 yerine –90 olmalıdır.
** Opsiyonel geniş çıta profili ile (91 mm)
*** 1750 – 1840 mm kapı genişliğinde net geçiş genişliği 833 mm.

Not:
•	 Montaj orneği 5'de olduğu gibi, milden montajlı motorlu.
•	 5500 mm'den itibaren kapı genişliklerde alt kapı parçasına  

çapraz demirler monte edilir (kapalı dolgularda görünmez).
•	 Personel kapısı içinde olmayan garaj kapıların eş görünümlü  

şekli için bkz. sayfa 30 – 32.
•	 Cam sayısı, ürün serisi 40 eş görünüm, bkz. sayfa 33.

Ölçü alanı

Şekilde görülen boyuttaki tüm kapı genişlikleri 10-mm aralıklarla imal edilebilir, min. tavan yüksekliği göz önünde bulundurulmalıdır.

SH1 SH2 n Yükseklik RM DHS n1 Yükseklik

R
M

B
öl

üm
 3

7500

10

7500 7500 2195

3
7375 7375 2157
7250 7250 2120
7125 7125 2082
7000 7000 2045
6875 6790 6875 2007
6750

9

6780 6750 2193

3
6625 6625 2152
6500 6500 2110
6375 6375 2068
6250 6250 2027
6125 6040 6125 1985
6000

8

6030 6000 2192

3
5875 5875 2145
5750 5750 2098
5625 5625 2051
5500 5500 2004
5375 5290 5375 1958
5250

7

5280 5250 2190

3
5125 5125 2136

B
öl

üm
 2

5000 5000 2083
4875 4875 2029
4750 4750 1976
4625 4540 4625 1922
4500

6

4530 4500 2188

3
4375 4375 2125
4250 4250 2063
4125 4125 2000
4000 4000 1938
3875 3790 3875 1875
3750

5

3780 3750 2184

3
3625 3625 2109

B
öl

üm
 1

3500 3500 2034
3375 3375 1959
3250 3250 1884
3125 3040 3125 1809
3000

4

3030 3000 2179

3
2875 2875 2085
2750 2750 1991
2625 2625 1898
2500 2500 1804 2500
2375 2290 2375 2250 4 2490
2250

3
2280 2250 2125

32125 2125 2000
2000 2000 2000 1875

3 4 5 Alüminyum çerçeve başına düşen dolgu / alan sayısı

(Dolgu / alan sayısı – 1) × 2 40 cm² havalandırma kesitli havalandırma menfezlerin sayısı
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LZ

Talep üzerine

DHS Personel kapının geçiş yüksekliği
DRH Kapı kolu yüksekliği
LZ Net kasa ölçüsü (1750'den itibaren)
RM Tablo yüksekliği
SPB Çıta genişliği

SH1 Eşik yüksekliği (5'ten 10'a yükselir)
SH2 Alt eşik yüksekliği (yaklş.13)
n Alüminyum çerçeve sayısı
n1 Personel kapısındaki alüminyum çerçeve sayısı
TH Panel yüksekliği

Seksiyonel kapı ALR F42 / ALR F42 Thermo  
alt eşiksiz personel kapısı ile
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Dış görünümü

U
TH

55

TH
TH

O
TH

TH

65
11

5

7265

38
,5

+
10

 –
0

LZ

TH  = 
Kapı yüksekliği – 143,5

Kapı parça-çerçeve sayısı

OTH = TH + 68
UTH = TH + 97

Not:
Montaj orneği 5'de olduğu gibi, milden montajlı motorlu.

Ölçü alanı

Şekilde görülen boyuttaki tüm kapı genişlikleri 10-mm aralıklarla imal edilebilir, min. tavan yüksekliği göz önünde bulundurulmalıdır.

n Yükseklik

R
M

B
öl

üm
 3

7500 12 7430
7375

11

7420
7250
7125
7000
6875
6750 6770
6625

10

6760
6500
6375
6250
6125 6110
6000

9

6100
5875
5750
5625
5500 5440
5375

8

5430
5250
5125

B
öl

üm
 2

5000
4875 4780
4750

7

4770
4625
4500
4375
4250
4125 4120
4000

6

4110
3875
3750
3625

B
öl

üm
 1

3500 3460
3375

5

3450
3250
3125
3000
2875 2800
2750

4

2790
2625
2500
2375
2250 2130
2125

3
2125

2000
1875 1875

[1] 2 3 4 5 Alüminyum çerçeve başına düşen dolgu / alan sayısı

Dolgu / alan sayısı × 2 40 cm² havalandırma kesitli havalandırma menfezlerin sayısı
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SPB 65

LZ

Talep üzerine

[1] 1 ➝ 1300
RM Tablo yüksekliği
LZ Net kasa ölçüsü (1200'den itibaren)
➝ LZ'ye kadar
SPB Çıta genişliği

n Alüminyum çerçeve sayısı
UTH Alt kapı parçası yüksekliği
TH Panel yüksekliği
OTH Üst kapı parçası yüksekliği

Seksiyonel kapı ALR F42 S-Line
Kapı kanadı alüminyum kutu profil ile
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Dış görünümü

60

TH
TH

O
TH

TH

12
0

U
TH

56,5*

LZ

38
,5

+
10

 –
0

TH  = 
Kapı yüksekliği – 119

Kapı parça-çerçeve sayısı

UTH = TH + 84 ≤ 785
OTH = TH + 35

* (91 mm) opsiyonel çıta profili genişliklerde 76

Not:
•	 Montaj orneği 5'de olduğu gibi, milden montajlı motorlu.
•	 Tüm kızak tipleri talep üzerine.

Ölçü alanı

Şekilde görülen boyuttaki tüm kapı genişlikleri 10-mm aralıklarla imal edilebilir, min. tavan yüksekliği göz önünde bulundurulmalıdır.

n Yükseklik

R
M

5000
4875
4750
4625
4500
4375
4250
4125

2

4000
6

4000
3875
3750
3625 3625

B
öl

üm
 1

3500

5

3620
3375
3250
3125
3000 2930
2875

4

2920
2750
2625
2500
2375
2250 2230
2125

3
2220

2000
1875 1875

1 ➝ 3330 2 Alüminyum çerçeve başına düşen dolgu / alan sayısı
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SPB 52 ** ** Opsiyonel geniş çıta profili ile (91 mm)
LZ

RM Tablo yüksekliği
LZ Net kasa ölçüsü (2000'den itibaren)
➝ LZ'ye kadar
SPB Çıta genişliği
n Alüminyum çerçeve sayısı
UTH Alt kapı parçası yüksekliği

TH Panel yüksekliği
OTH Üst kapı parçası yüksekliği

Seksiyonel kapı ALR F42 Glazing
Kapı kanadı normal alüminyum kutu profil ile
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Dış görünümü

TH
TH

TH
TH

TH

10 269

38
,5

+
10

 –
0

LZ

TH  = 
Kapı yüksekliği – 35

Kapı parça-çerçeve sayısı

Not:
•	 Montaj orneği 5'de olduğu gibi, milden montajlı motorlu.
•	 5500 mm'den itibaren kapı genişliklerde alt kapı parçasına  

çapraz demirler monte edilir.

Ölçü alanı

Şekilde görülen boyuttaki tüm kapı genişlikleri 10-mm aralıklarla imal edilebilir, min. tavan yüksekliği göz önünde bulundurulmalıdır.

n Yükseklik

R
M

B
öl

üm
 3

7500

10

7500
7375
7250
7125
7000
6875 6790
6750

9

6780
6625
6500
6375
6250
6125 6040
6000

8

6030
5875
5750
5625
5500
5375 5290
5250

7

5280
5125

B
öl

üm
 2

5000
4875
4750
4625 4540
4500

6

4530
4375
4250
4125
4000
3875 3790
3750

5

3780
3625

B
öl

üm
 1

3500
3375
3250
3125 3040
3000

4

3030
2875
2750
2625
2500
2375 2290
2250

3
2280

2125
2000
1875 1875

2 3 4 5 Alüminyum çerçeve başına düşen dolgu / alan sayısı
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LZ

Talep üzerine

RM Tablo yüksekliği
LZ Net kasa ölçüsü (2000'den itibaren)
SPB Çıta genişliği
n Alüminyum çerçeve sayısı
TH Panel yüksekliği

Seksiyonel kapı ALR F42 Vitraplan
Kapı kanadı normal alüminyum kutu profil ile
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Cam düzeni – dıştan görünüm

Seksiyonel kapı SPU F42  
alt eşiksiz personel kapısı içinde

Seksiyonel kapı SPU F42 personel kapısı 
içinde garaj kapılar ile eş görünümlü

Seksiyonel kapı SPU F42  
standart pencere bölünmesi ile

Seksiyonel kapı APU F42  
alt eşiksiz personel kapısı ile

Seksiyonel kapı APU F42 personel kapısı 
içinde garaj kapıları ile eş görünümlü

Seksiyonel kapı APU F42  
standart pencere bölünmesi ile

Seksiyonel kapı ALR F42  
alt eşiksiz personel kapısı ile

Seksiyonel kapı ALR F42 personel kapısı 
içinde garaj kapılar ile eş görünümlü

Seksiyonel kapı ALR F42  
standart pencere bölünmesi ile

Personel kapısı düzeni

LZ ≤ 4500 Notlar:
•	 Net geçiş genişliği (LDBS) = 940 mm.
•	 Personel kapısı sadece dışa açılır.

Cam / personel kapısı düzeni
3 dolgu / alanlı seksiyonel kapı
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Cam düzeni – dıştan görünüm

Seksiyonel kapı SPU F42  
alt eşiksiz personel kapısı içinde

Seksiyonel kapı SPU F42 personel kapısı 
içinde garaj kapılar ile eş görünümlü

Seksiyonel kapı SPU F42  
standart pencere bölünmesi ile

Seksiyonel kapı APU F42  
alt eşiksiz personel kapısı ile

Seksiyonel kapı APU F42 personel kapısı 
içinde garaj kapıları ile eş görünümlü

Seksiyonel kapı APU F42  
standart pencere bölünmesi ile

Seksiyonel kapı ALR F42  
alt eşiksiz personel kapısı ile

Seksiyonel kapı ALR F42 personel kapısı 
içinde garaj kapılar ile eş görünümlü

Seksiyonel kapı ALR F42  
standart pencere bölünmesi ile

Personel kapısı düzeni

LZ 4510 – 5500 Notlar:
•	 Net geçiş genişliği (LDBS) = 940 mm.
•	 Personel kapısı sadece dışa açılır.

Cam / personel kapısı düzeni
4 dolgu / alanlı seksiyonel kapı
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Cam düzeni – dıştan görünüm

Seksiyonel kapı SPU F42  
alt eşiksiz personel kapısı içinde

Seksiyonel kapı SPU F42 personel kapısı 
içinde garaj kapılar ile eş görünümlü

Seksiyonel kapı SPU F42  
standart pencere bölünmesi ile

Seksiyonel kapı APU F42  
alt eşiksiz personel kapısı ile

Seksiyonel kapı APU F42 personel kapısı 
içinde garaj kapıları ile eş görünümlü

Seksiyonel kapı APU F42  
standart pencere bölünmesi ile

Seksiyonel kapı ALR F42  
alt eşiksiz personel kapısı ile

Seksiyonel kapı ALR F42 personel kapısı 
içinde garaj kapılar ile eş görünümlü

Seksiyonel kapı ALR F42  
standart pencere bölünmesi ile

Personel kapısı düzeni

LZ 5510 – 7000 Notlar:
•	 Net geçiş genişliği (LDBS) = 940 mm.
•	 Personel kapısı sadece dışa açılır.

Cam / personel kapısı düzeni
5 dolgu / alanlı seksiyonel kapı
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LZ Net kasa ölçüsü
➝ LZ'ye kadar

Alüminyum çerçeve başına düşen dolgu / alan sayısı

Personel kapısı içinde olmayan seksiyonel kapı

Alüminyum çerceve tip N 1 2 3 4 5 6 7 8

Alüminyum çerçeve tip B 1 2 ➝ 3330 3 4 ➝ 6670 5

Personel kapısı içinde seksiyonel kapı

Alüminyum çerceve tip N 3 ➝ 1750-3500 4 5 6 7
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LZ

Kapı parça başına düşen sandviç pencere sayısı

Personel kapısı içinde olmayan seksiyonel kapı

Standart tip A 1 ➝ 
1680 2 3 4 5 6 7 8

Standart tip D 1 ➝ 
1640 2 3 4 5 6 7 8

Standart tip E 1 ➝ 
1860 2 ➝ 2750 3 ➝ 3650 4 ➝ 4540 5 ➝ 5510 6

Personel kapısı içinde seksiyonel kapı

Tip A veya tip D 1 ➝ 1750-
2650 3 4 5 6 7

Tip E 1 ➝ 1840-2920 3 ➝ 3880 4 ➝ 4830 5 ➝ 5780 6

12
00

15
00

20
00

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

42
50

45
00

47
50

50
00

52
50

55
00

57
50

60
00

62
50

65
00

67
50

70
00

72
50

75
00

77
50

80
00

LZ

Dolgular / alanlar ve camlar
Ürün serisi 40
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* bkz. sayfa 37
LF Net montaj ölçüsü
RAM Kasa dış ölçüsü
BH Lento kaplaması yüksekliği

BB Pervaz genişliği
LDB Net geçiş genişliği
LDH Net geçiş yüksekliği
TH Panel yüksekliği

SO Taban yüksekliği
LZ Net kasa ölçüsü
n Kapı parçası / alüminyum çerçeve sayısı

Yan kapı NT 60
S-çizgili Stucco işlemeli dolgu / L-çizgili Micrograin
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Sandviç pencere tip A TH = 500 Sandviç pencere tip A TH = 625 ve 750

RAM:
A       ≥ 1050
D       ≥ 1000

=       ≤ 1300

RAM:
A       ≥ 1050
D       ≥ 1000

=       ≤ 1300

RAM:
A       ≥ 1050
D       ≥ 1000

=       ≤ 1300

RAM:
A       ≥ 1050
D       ≥ 1000

=       ≤ 1300

Sandviç pencere tip A TH = 625 / 750 ve 750/625 Sandviç pencere tip E TH = 625

RAM:
A       ≥ 1050
D       ≥ 1000

=       ≤ 1300

RAM:
A       ≥ 1050
D       ≥ 1000

=       ≤ 1300

RAM 
≥ 1150
≤ 1300

RAM 
≥ 1150
≤ 1300

Sandviç pencere tip E TH = 750

RAM 
≥ 1150
≤ 1300

(Lejant için bkz. sayfa 34)

Yan kapı NT 60
L çizgili Micrograin yüzeyi ile
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Yan kapı NT 60 eş görünümlü kapı tipi APU F42 Yan kapı NT 60 eş görünümlü kapı tipi ALR F42 Thermo
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≤ 1300

Yan kapı NT 60 eş görünümlü kapı tipi APU F42 S-Line Yan kapı NT 60 eş görünümlü kapı tipi ALR F42 S-Line

RAM 
≥ 770
≤ 1300

RAM 
≥ 770
≤ 1300

RAM 
≥ 770
≤ 1300

RAM 
≥ 770
≤ 1300

Yan kapı NT Vitraplan

(Lejant için bkz. sayfa 34)

Yan kapı NT 60
S-çizgili Stucco işlemeli dolgu / L-çizgili Micrograin
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Yerleşimleri

Yerleşim 1
Kapının yanına montaj, 
dışa açılır, DIN sağ

RAM

LDB

RAM

LDB

Yerleşim 2
Kapının yanına montaj, 
dışa açılır, DIN sol

Yerleşim 3
Kapının yanına montaj, 
içe açılır, DIN sol

RAM

LDB

RAM

LDB Yerleşim 4
Kapının yanına montaj, 
içe açılır, DIN sağ

Yerleşim 5
Açıklığın içinde montaj, 
dışa açılır, DIN sağ  
veya DIN sol

RAM

LDB RAM

LDB Yerleşim 6
Açıklığın içinde montaj, 
içe açılır, DIN sağ  
veya DIN sol

Yerleşim 7
Açıklığın arkasına montaj, 
sadece içe açılır,  
DIN sağ veya DIN sol

RAM

LDB

LF

Net montaj ölçüleri Sipariş ölçüsü
Çerçeve dış ölçüleri RAM

875 × 2000 855 × 1990
875 × 2125 855 × 2115

1000 × 2000 980 × 1990
1000 × 2125 980 × 2115

Özel ölçüler: Genişlik: RAM 770'den 1300'e kadar, yükseklik: RAM 1865'den 2525'e kadar  
(çerçeve dış ölçüsünü belirtiniz)
3 noktadan kilitli kapılar: RAM = min. 2025 mm

Net ara geçiş ölçüleri:

Açılma açısı Genişlik Yükseklik
136° RAM – 146

RAM – 73
90° RAM – 200

(Lejant için bkz. sayfa 34)

İÇ

İÇ

İÇ
İÇ

İÇ

Yan kapı NT 60
Yerleşimleri
Uygulanabilen bağlantılar
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Uygulanabilen bağlantılar

SPU F42
Cam alanı yok,  
sandviç pencere hariç

SPU F42, APU F42 
kaplama ile

ALR F42, 
ALR F42 Thermo 
kaplama ile

APU F42 S-Line ALR F42 S-Line
20

10
R

A
M

 =
 L

F 
– 

10

LF

20
10

B
H

R
A

M

LF

20
10

B
H

LF

R
A
M

Açıklığın içinde
(sağdaki çizim izolasyon için 50 mm  
genişletme profilli) AW 60 × 40

Açıklığın arkasında   ≤ 73

 AW 60 × 40

Yan kapı NT 60 ile seksiyonel  
kapı açıklığın içinde

SW 82,5 × 35 × 3,75

R 160 × 60 

Metal çerçeve dübeli

Konik sac vidası B 6,3 × 80
R 120 x 60
R 160 x 60
R 200 x 60

İÇ

İÇ

İÇ

İÇ

İÇ

İÇ

R Boru
AW Alüminyum köşebent
SW Çelik köşebent

BH Lento kaplaması yüksekliği
RAM Kasa dış ölçüsü
LDB Net geçiş genişliği

LF Net bitmiş ölçü

Yan kapı NT 60
Yerleşimleri
Uygulanabilen bağlantılar
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Notlar:
•	 Kapı tipleri için geçerli ölçü alanları, sayfa 10 – 15 ve 18 – 29 

mutlaka riayet ediniz!
•	 Kapı montajı için boşluk payı genel olarak tesisatlar, ısıtıcı türbinler  

vs. kesinlikle boş tutulmalıdır.
•	 Yaylı tampon hareket rayın altında kullandığında hareket rayın  

altındaki net yükseklik 70 mm kısalmaktadır.
•	 Elle kumanda edilen personel kapılı modeller: Caraskal zinciri  

tavsiye edilmektedir!
•	 ALR F42 Vitraplan ve ALR F42 Glazing talep üzerine

Çatı yükleri için kapı ağırlıkları:

SPU F42 / APU F42 Thermo / ALR F42 Thermo  = 320 N/m2

APU F42 / ALR F42  = 280 N/m2

ALR F42 Glazing  = 560 N/m2

Min. yan bitişiğine dikkat ediniz, bkz. sayfa 58.

H WE DA

N 1 390 140 280

N 2 440 160 330

N 3 550 180 440

çift yay mili 760 180 650

RM > 7000 810 180 700

Net geçiş yüksekliği LDH

Motorsuz
Motor

WA 400* WA 300**

LZ ≤ 5500

Personel kapı hariç RM RM RM

Alt eşikli personel kapısı ile RM – 100 RM – 50 RM – 50

Alt eşiksiz personel kapı RM – 150 RM – 85 RM – 85

LZ > 5500

Personel kapı hariç RM – 50 RM – 50 RM – 50

Alt eşikli personel kapısı ile RM – 100 RM – 100 RM – 100

Alt eşiksiz personel kapı RM – 175 RM – 110 RM – 110

* Veya caraskal zinciri /  
elle hareketlendirme ile

** Çatı doğrultusunda kızak  
tipi kullanılamaz!

LDH Net geçiş yüksekliği
RM Kapı yuksekliği
BW Mil yatak tutucusu bağlantısı

N 1 = RM + 310
N 2 = RM + 335
N 3 = RM + 415

ET Min. itme derinliği
N 1 + N 2 = RM + 440
N 3 = RM + 700
Milden montajlı motorda
N 1 + N 2 = RM + 650
milden montajlı motorda N 3 = RM + 700

DH Tavan ankraj, arka
N 1 + N 2 = RM + 195
N 3 = RM + 295

DM Tavan ankrajı, orta (bkz. sayfa 63)
WE Mil mesafesi
H Min. lento yüksekliği (bkz. tablo)
DA Tavan mesafesi
L Ankraj uzunluğu = DE – RM – 125  

(bkz. sayfa 63)
LH Hareket ray yüksekliği = RM + 110
LZ Net kasa ölçüsü
DE Tavan yüksekliği
F Kapı montajı için boş alan

200 [VL1, VL2 = 300]

LZ

F

  ≥ 125   ≥ 125

ET = min. sürme derinliği

N
 1

 +
 2 RM + 440 elle kullanımda

RM + 650 Milden montajlı motorda

RM + 220 elle kullanımda ve yaylı tampon hareket rayı altında milden montajlı motorda

N
 3 RM + 700 elle kullanımda ve milden montajlı motorda

RM + 220 elle kullanımda ve yaylı tampon hareket rayı altında milden montajlı motorda

Min. lento yüksekliği

Kızak ölçüleri Lento yüksekliği Kızak ölçüleri Lento yüksekliği Kızak ölçüleri Lento yüksekliği
N 1 390 GD 2 660 – 790 RD 4 1760
N 2 440 L 1 200 RD 5 1760
N 3 550 L 2 200 RG 4 1760

NA 1 400 LD1 200 RG 5 1760
NA 2 450 LD2 200 V 6 RM + 500
ND 1 390 H 4 880 V 7 RM + 540
ND 2 440 H 5 910 V 9 RM + 635
ND 3 550 H 8 950 VA 6 RM + 510
NH 1 610 – 740 HA 4 890 VU 6 RM + 350
NH 2 660 – 790 HD 4 880 VU 7 RM + 350
NH 3 770 – 900 HD 5 910 VU 9 RM + 350
NS 1 390 HD 8 950 WG 6 RM + 350
NS 2 440 HU 4 1760 WG 7 RM + 350
GD 1 610 – 740 HU 5 1760

Ölçüler mm cinsindedir

İÇ

İÇ

0.00 kotu

Kızak tipi: N
Normal-Kızak
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Çatı yükleri için kapı ağırlıkları:

SPU F42 / APU F42 Thermo / ALR F42 Thermo  = 320 N/m2

APU F42 / ALR F42  = 280 N/m2

ALR F42 Glazing  = 560 N/m2

Min. yan bitişiğine dikkat ediniz, bkz. sayfa 58.

H min. WE DA min.

NA 1 400 140 290

NA 2 450 160 340

ET = min. sürme derinliği

N
A

 1
 +

 2 RM + 440 elle kullanımda

RM + 650 Milden montajlı motorda

RM + 220 elle kullanımda ve yaylı tampon hareket rayı altında milden montajlı motorda

LDH Net geçiş yüksekliği
H Maks. lento yüksekliği (siparişe göre değişebilir)
DA Maks. tavan mesafesi (siparişe göre değişebilir)
RM Tablo yüksekliği
DE Tavan yüksekliği (siparişe göre değişebilir)
BW Mil yatak tutucusu bağlantısı

NA 1: BWmin. = RM + 320
NA 2: BWmin. = RM + 345
NA 1: BWmaks. (7820) = DE – 80
NA 2: BWmaks. (7995) = DE – 105

ET Min. itme derinliği
NA 1 + NA 2 = RM + 440
Milden montajlı motorda
NA 1 + NA 2 = RM + 650

DH Tavan ankraj, arka
NA 1 + NA 2 = RM + 195

DM Tavan ankrajı, orta (bkz. sayfa 63)
WE Mil mesafesi
L Ankraj uzunluğu = DE – RM – 125 (bkz. sayfa 63)
LZ Net kasa ölçüsü
F Kapı montajı için boş alan

* Not:
Net geçiş yüksekliği LDH için, bkz. kızak tipi N

Notlar:
•	 Kapı tipleri için geçerli ölçü alanları, sayfa 10 – 15 ve 18 – 29 

mutlaka riayet ediniz!
•	 Kapı montajı için boşluk payı genel olarak tesisatlar, ısıtıcı türbinler  

vs. kesinlikle boş tutulmalıdır.
•	 Yaylı tampon hareket rayın altında kullandığında hareket rayın  

altındaki net yükseklik 70 mm kısalmaktadır.
•	 ALR F42 Vitraplan ve ALR F42 Glazing talep üzerine

  ≥ 125  ≥ 125

200 [VL1, VL2 = 300]

LZ

F

İÇ

İÇ

0.00 kotu

Kızak tipi: NA
Normal-Kızak
üstte yerleşik torsiyon yay mil ile
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* Not:
Net geçiş yüksekliği LDH için, bkz. kızak tipi N
Not:
•	 Kapı montajı için boşluk payı genel olarak tesisatlar, ısıtıcı türbinler 

vs. kesinlikle boş tutulmalıdır.
•	 Yaylı tampon hareket rayın altında kullandığında hareket rayın 

altındaki net yükseklik 70 mm kısalmaktadır.

Çatı yükleri için kapı ağırlıkları:
SPU F42 / APU F42 Thermo / ALR F42 Thermo  = 320 N/m2

APU F42 / ALR F42  = 280 N/m2

ALR F42 Glazing  = 560 N/m2

Min. yan bitişiğine dikkat ediniz, bkz. sayfa 58.

H ≤ 30° H > 30°

ND 1 390 490

ND 2 440 490

ND 3 550 –

çift yay mili 760 –

ET = min. sürme derinliği

N
D

 1
 +

 2
 +

 3

RM + 450 – a° × 6,5 a° > 5° ve motor dahil / hariç, kısa yaylı tampon ile

RM + 700 – a° × 6,5 a° ≤ 5° ve motor dahil, uzun yaylı tampon ile

RM + 450 – a° × 6,5 a° ≤ 5° ve elle kullanım ile, kısa yaylı tampon ile

RM + 270 – a° × 6,5
elle kullanımda ve yaylı tampon hareket rayı altında milden 
montajlı motorda

Tüm diğer montaj ölçüsleri için bkz. normal kızak.

Sadece çatı eğim derecesini (a°)  
tespit etmek içindir 1000

Xa°

a° % X (mm) a° % X (mm) a° % X (mm)
1 1,75 17,5 16 28,67 286,7 31 60,09 600,9
2 3,49 34,9 17 30,57 305,7 32 62,49 624,9
3 5,24 52,4 18 32,49 324,9 33 64,95 649,5
4 6,99 69,9 19 34,43 344,3 34 67,46 674,6
5 8,75 87,5 20 36,40 364,0 35 70,03 700,3
6 10,51 105,1 21 38,39 383,9 36 72,66 726,6
7 12,28 122,8 22 40,40 404,0 37 75,36 753,6
8 14,05 140,5 23 42,45 424,5 38 78,13 781,3
9 15,84 158,4 24 44,52 445,2 39 80,98 809,8
10 17,63 176,3 25 46,63 466,3 40 83,91 839,1
11 19,44 194,4 26 48,77 487,7 41 86,93 869,3
12 21,26 212,6 27 50,95 509,5 42 90,05 900,5
13 23,09 230,9 28 53,17 531,7 43 93,26 932,6
14 24,93 249,3 29 55,43 554,3 44 96,57 965,7
15 26,79 267,9 30 57,74 577,4 45 100 1000

Not:
•	 Kapı tipleri için geçerli ölçü alanları, sayfa 10 – 15 ve 18 – 29 

mutlaka riayet ediniz!
•	 ALR F42 Vitraplan ve ALR F42 Glazing talep üzerine

LDH Net geçiş yüksekliği
BW Mil yatak tutucusu bağlantısı

ND 1, ≤ 30° = RM + 310
ND 2, ≤ 30° = RM + 335
ND 1 + ND 2, > 30° = RM + 385
ND 3, ≤ 16° = RM + 415

DH Tavan ankraj, arka
ND 1 + ND 2 = RM + 195 – a° × 6,5
ND 3 = RM + 295 – a° × 6,5

DM Tavan ankrajı, orta (bkz. sayfa 63)
H Min. lento yüksekliği (bkz. sayfa 39)
DA Tavan mesafesi talep üzerine
L Ankraj uzunluğu = DE – RM – 25 (bkz. sayfa 63)
LZ Net kasa ölçüsü (1200'den itibaren)
DE Tavan yüksekliği
ET Min. itme derinliği
RM Kapı yuksekliği
F Kapı montajı için boş alan

Talep üzerine

Ölçüler mm cinsindedir

  ≥ 125  ≥ 125LZ

F

200 [VL1, VL2 = 300]
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45° dereceye kadar hareket  
ray eğimi, eğim derecesinin 
tespiti için bkz. tablo.

0.00 kotu

Kızak tipi: ND
Normal-Kızak
maks. 45°'ye kadar çatı doğrultusu ile
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Çatı yükleri için kapı ağırlıkları:
SPU F42 / APU F42 Thermo / ALR F42 Thermo  = 320 N/m2

APU F42 / ALR F42  = 280 N/m2

ALR F42 Glazing  = 560 N/m2

Min. yan bitişiğine dikkat ediniz, bkz. sayfa 58.

WE DA
NH 1 140 280
NH 2 160 330
NH 3 180 440

ET = min. sürme derinliği

N
H

 1
 +

 2

2 × RM – LH + 1120 yaylı tamponlu elle kumanda, uzun (standart)

2 × RM – LH + 670 elle kullanımda ve yaylı tampon hareket rayı altında

2 × RM – LH + 880 yaylı tamponlu milden montajlı motorda, uzun = (LH – RM) ≤ 1000

2 × RM – LH + 650 yaylı tamponlu milden montajlı motorda, kısa = (LH – RM) > 1000

2 × RM – LH + 430 yaylı tampon hareket rayı altında milden montajlı motorda

N
H

 3

2 × RM – LH + 950 tüm modeller

2 × RM – LH + 430
elle kullanımda ve yaylı tampon hareket rayı altında milden 
montajlı motorda

Notlar:
•	 Kapı montajı için boşluk payı genel olarak tesisatlar,  

ısıtıcı türbinler vs. kesinlikle boş tutulmalıdır.
•	 Yaylı tampon hareket rayın altında kullandığında hareket  

rayın altındaki net yükseklik 70 mm kısalmaktadır.
•	 Kapı tipleri için geçerli ölçü alanları, sayfa 10 – 15 ve 18 – 29 

mutlaka riayet ediniz!
•	 ALR F42 Vitraplan ve ALR F42 Glazing talep üzerine
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LDH Net geçiş yüksekliği
RM Kapı yuksekliği
BW Mil yatak tutucusu bağlantısı

NH 1 = LH + 200
NH 2 = LH + 225
NH 3 = LH + 305

LH Hareket ray yüksekliği
min. = RM + 330
maks. = RM + 460

DH Tavan ankraj, arka
NH 1 + NH 2 = 2 × RM – LH + 645 (uzun yaylı tampon)
NH 1 + NH 2 = 2 × RM – LH + 405 (kısa yaylı tampon)
NH 1 + NH 2 = 2 × RM – LH + 405 (uzun yaylı tampon + motor)
NH 3 = 2 × RM – LH + 485

DM Tavan ankrajı, orta (bkz. sayfa 63)
WE Mil mesafesi
H Min. lento yüksekliği (bkz. sayfa 39)
DA Tavan mesafesi
DE Tavan yüksekliği
L Ankraj uzunluğu = DE – LH +15 (bkz. sayfa 63)
LZ Net kasa ölçüsü (1200'den itibaren)
ET Min. sürme derinliği
F Kapı montajı için boş alan

Talep üzerine

Ölçüler mm cinsindedir

İÇ

İÇ

0.00 kotu

Kızak tipi: NH
Kısa yüksek yataklamalı normal kızak
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Net geçiş yüksekliği LDH

Motorsuz
Motor

WA 400 **

LZ ≤ 5500

Personel kapı hariç RM RM

Alt eşikli personel kapısı ile RM – 100 RM – 50

Alt eşiksiz personel kapı RM – 150 RM – 85

LZ > 5500

Personel kapı hariç RM – 50 RM – 50

Alt eşikli personel kapısı ile RM – 100 RM – 100

Alt eşiksiz personel kapı RM – 175 RM – 110

Not:
•	 Kapı montajı için boşluk payı genel olarak tesisatlar,  

ısıtıcı türbinler vs. kesinlikle boş tutulmalıdır.
•	 Yaylı tampon hareket rayın altında kullandığında hareket  

rayın altındaki net yükseklik 70 mm kısalmaktadır.

Çatı yükleri için kapı ağırlıkları:
SPU F42 / APU F42 Thermo / ALR F42 Thermo  = 320 N/m2

APU F42 / ALR F42  = 280 N/m2

ALR F42 Glazing  = 560 N/m2

Min. yan bitişiğine dikkat ediniz, bkz. sayfa 58.

H HT WE BW
NS1 ≥ 390 330 140 RM + 310
NS2 ≥ 440 380 160 RM + 335

Kapı yüksekliği Hareket ray yüksekliği
RM LH min. LH maks.

5000 5190 5810

N
S

2

4875 5065 5685
4750 4940 5560
4625 4815 5435
4500 4690 5310
4375 4565 5175
4250 4440 5030
4125 4315 4885
4000 4190 4730
3875 4065 4585
3750 3940 4440
3625 3815 4295
3500 3690 4150

N
S

1

3375 3565 4005
3250 3440 3860
3125 3315 3715
3000 3190 3570
2875 3065 3425
2750 2940 3280
2625 2815 3135
2500 2690 2990
2375 2565 2845
2250 2440 2700
2125 2315 2555
2000 2190 2410
1875 2065 2265

Not:
•	 Kapı tipleri için geçerli ölçü alanları, sayfa 10 – 15 ve 18 – 29 

mutlaka riayet ediniz!
•	 ALR F42 Vitraplan ve ALR F42 Glazing talep üzerine

* min.
** Veya caraskal zinciri /  

elle hareketlendirme ile
H Min. lento yüksekliği (bkz. sayfa 39)
ET min. itme derinliği talep üzerine
DH Tavan ankraj, arka talep üzerine
DM Tavan ankraj, orta talep üzerine
DA Tavan mesafesi min. 250
HT Engel derinliği
L Ankraj uzunluğu = DE – LH – 15  

(bkz. sayfa 63)
BW Mil yatak tutucusu bağlantısı

WE Mil mesafesi
HH Engel yüksekliği
DE Tavan yüksekliği
LH Hareket ray yüksekliği
LDH Net geçiş yüksekliği
LZ Net kasa ölçüsü (1200'den itibaren)
RM Kapı yuksekliği
F Kapı montajı için boş alan

Talep üzerine

Ölçüler mm cinsindedir
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0.00 kotu

Kızak tipi: NS
Normal-Kızak çift yarçaplı 2 × 45°
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Çatı yükleri için kapı ağırlıkları:
SPU F42 / APU F42 Thermo / ALR F42 Thermo  = 320 N/m2

APU F42 / ALR F42  = 280 N/m2

ALR F42 Glazing  = 560 N/m2

Min. yan bitişiğine dikkat ediniz, bkz. sayfa 58.

WE

GD 1 140

GD 2 160

ET = min. sürme derinliği

G
D

 1
 +

 2

2 × RM – LH + 1120 – a° × 6,5 Uzun yaylı tamponlu elle kullanımda

2 × RM – LH + 650 – a° × 6,5 a° > 5° ve motor, kısa yaylı tampon ile

2 × RM – LH + 880 – a° × 6,5 a° ≤ 5° ve motor dahil, uzun yaylı tampon ile

2 × RM – LH + 270 – a° × 6,5
elle kullanımda ve yaylı tampon hareket rayı 
altında milden montajlı motorda

Sadece çatı eğim derecesini (a°)  
tespit etmek içindir 1000

Xa°

a° % X (mm) a° % X (mm)
1 1,75 17,5 15 26,79 267,9
2 3,49 34,9 16 28,67 286,7
3 5,24 52,4 17 30,57 305,7
4 6,99 69,9 18 32,49 324,9
5 8,75 87,5 19 34,43 344,3
6 10,51 105,1 20 36,40 364,0
7 12,28 122,8 21 38,39 383,9
8 14,05 140,5 22 40,40 404,0
9 15,84 158,4 23 42,45 424,5
10 17,63 176,3 24 44,52 445,2
11 19,44 194,4 25 46,63 466,3
12 21,26 212,6 26 48,77 487,7
13 23,09 230,9 27 50,95 509,5
14 24,93 249,3

  ≥ 125   ≥ 125LZ

F

200 [VL1, VL2 = 300]

Notlar:
•	 Kapı montajı için boşluk payı genel olarak tesisatlar, ısıtıcı türbinler  

vs. kesinlikle boş tutulmalıdır.
•	 Yaylı tampon hareket rayın altında kullandığında hareket rayın  

altındaki net yükseklik 70 mm kısalmaktadır.
•	 Kapı tipleri için geçerli ölçü alanları, sayfa 10 – 15 ve 18 – 29 

mutlaka riayet ediniz!
•	 ALR F42 Vitraplan ve ALR F42 Glazing talep üzerine
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DH Tavan ankraj, arka
GD 1 + GD 2 = 2 × RM – LH + 645 – a° × 6,5
(uzun yay tamponlu)
GD 1 + GD 2 = 2 × RM – LH + 405 – a° × 6,5
(kısa yay tamponlu)
GD 1 + GD 2 = 2 × RM – LH + 405 – a° × 6,5
(Uzun yaylı tampon + motor)

DM Tavan ankrajı, orta = bkz. sayfa 63
H Min. lento yüksekliği (bkz. sayfa 39)
DA Tavan mesafesi talep üzerine
DE Tavan yüksekliği
L Ankraj uzunluğu talep üzerine (bkz. sayfa 63)
LDH Net geçiş yüksekliği
LZ Net kasa ölçüsü (1200'den itibaren)
ET Min. itme derinliği
RM Kapı yuksekliği
F Kapı montajı için boş alan

Talep üzerine

Ölçüler mm cinsindedir

İÇ

İÇ

27° dereceye kadar hareket  
ray eğimi, eğim derecesinin  
tespiti için bkz. tablo.

0.00 kotu

Kızak tipi: GD
Normal-Kızak  
maks. 27°'ye kadar çatı doğrultusu  
ile ve kısa yüksek yataklama
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Çatı yükleri için kapı ağırlıkları:
SPU F42 / APU F42 Thermo / ALR F42 Thermo  = 320 N/m2

APU F42 / ALR F42  = 280 N/m2

ALR F42 Glazing  = 560 N/m2

Min. yan bitişiğine dikkat ediniz, bkz. sayfa 58.

Kapının kumanda edilmesi:
•	 El kumandalı: halat veya caraskal zinciri  

(elle kumanda edilenlerde tavsiye edilir!)
•	 Motorla kumanda edilenlerde: Zincir kutulu WA 400,  

ITO 400 veya SupraMatic H

* Net geçiş yüksekliği LDH

Motorsuz
Motor

WA 400 ** WA 300 ***

LZ ≤ 5500

Personel kapı hariç RM – 50 RM – 50 RM – 80

Alt eşikli personel kapısı ile RM – 100 RM – 100 RM – 130

Alt eşiksiz personel kapı RM – 165 RM – 135 RM – 165

LZ > 5500

Personel kapı hariç RM – 100 RM – 100 RM – 130

Alt eşikli personel kapısı ile RM – 100 RM – 100 RM – 130

Alt eşiksiz personel kapı RM – 195 RM – 165 RM – 195

** Veya caraskal zinciri / elle hareketlendirme ile
*** Çatı doğrultusunda kızak tipi kullanılamaz!

Notlar:
•	 Kapı montajı için boşluk payı genel olarak tesisatlar,  

ısıtıcı türbinler vs. kesinlikle boş tutulmalıdır.
•	 Kapı tipleri için geçerli ölçü alanları, sayfa 10 – 15 ve 18 – 29 

mutlaka riayet ediniz!
•	 ALR F42 Vitraplan ve ALR F42 Glazing talep üzerine
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LDH Net geçiş yüksekliği
RM Kapı yuksekliği
BF Yay mili sabitleme = RM + 682
DM Tavan ankraj, orta

RM 3500'e kadar = BF / 2
RM 3510'dan itibaren = BF / 3

ET Min. sürme derinliği = RM + 990
H Lento yüksekliği min. 200 (bkz. sayfa 39)
DA Tavan mesafesi
DE Tavan yüksekliği
L Ankraj uzunluğu = DE – RM – 15 (bkz. sayfa 63)
LZ Net kasa ölçüsü (1200'den itibaren)
F Kapı montajı için boş alan

Tüm kapı tipler tüm donanımlarda temin  
etmek mümkündür.
Tüm kapı tipler ve donanımlar talep üzerine.

Ölçüler mm cinsindedir

İÇ

İÇ

500 mm'den daha büyük  
mesafede 120 × 60 ölçüsünde  
ilave kutu profil gerekmektedir

0.00 kotu

Kızak tipi: L
Alçak kızak rayı
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Çatı yükleri için kapı ağırlıkları:
SPU F42 / APU F42 Thermo / ALR F42 Thermo  = 320 N/m2

APU F42 / ALR F42  = 280 N/m2

ALR F42 Glazing  = 560 N/m2

Min. yan bitişiğine dikkat ediniz, bkz. sayfa 58.

Sadece çatı eğim derecesini (a°)  
tespit etmek içindir 1000

Xa°

a° % X (mm)
2 3,49 34,9
4 6,99 69,9
6 10,51 105,1
8 14,05 140,5
10 17,63 176,3
12 21,26 212,6
14 24,93 249,3
16 28,67 286,7
18 32,49 324,9
20 36,40 364,0
22 40,40 404,0
24 44,52 445,2
26 48,77 487,7
28 53,17 531,7
30 57,74 577,4

* Bilgiler:
•	 Net geçiş yüksekliği LDH için, bkz. kızak tipi L
•	 Kapının kumanda edilmesi için, bkz. kızak tipi L
Notlar:
•	 Kapı montajı için boşluk payı genel olarak tesisatlar,  

ısıtıcı türbinler vs. kesinlikle boş tutulmalıdır.
•	 Kapı tipleri için geçerli ölçü alanları, sayfa 10 – 15 ve 18 – 29 

mutlaka riayet ediniz!
•	 ALR F42 Vitraplan ve ALR F42 Glazing talep üzerine
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LZ

LDH Net geçiş yüksekliği
RM Kapı yuksekliği
ET Min. sürme derinliği

2° – 4° = RM + 990
6° – 16° = RM + 800

18° – 30° = RM + 740
H Lento yüksekliği min. 200 (bkz. sayfa 39)
BF Yay mili bağlantısı talep üzerine
DM Tavan ankraj, orta talep üzerine
DA Tavan mesafesi talep üzerine
DE Tavan yüksekliği
L Ankraj uzunluğu talep üzerine (bkz. sayfa 63)
LZ Net kasa ölçüsü (1200'den itibaren)
F Kapı montajı için boş alan

Tüm kapı tipler tüm donanımlarda temin  
etmek mümkündür.
Tüm kapı tipler ve donanımlar talep üzerine.

Ölçüler mm cinsindedir

İÇ

İÇ

Hareket rayı eğimi 2°'den 30°'ye kadar

500 mm'den daha büyük 
mesafede 120 × 60 ölçüsünde 
ilave kutu profil gerekmektedir

0.00 kotu

Kızak tipi: LD
Çatı doğrultusu alçaltılmış lento kızak 
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Dikkat:
1.	 Tablo 1'daki kapı yüksekliğine göre gerekli ray dönüş  

yüksekliği seçiniz.
2.	 Tablo 2'de kapı genişlik ve hareket ray yükseklik kesişme 

noktasını belirleyiniz.
3.	 Yan taraftaki açıklamaları kontrol ederek, sorulara ihtiyacınız  

olup olmadığını tespit ediniz.
Not:
•	 Kapı montajı için boşluk payı genel olarak tesisatlar, ısıtıcı türbinler 

vs. kesinlikle boş tutulmalıdır.
•	 Yaylı tampon hareket rayın altında kullandığında hareket rayın 

altındaki net yükseklik 70 mm kısalmaktadır.

Tablo 1: Hareket ray yükseklikleri (LH)
Kapı 

yüksekliği
Kapı 

yüksekliği
RM LH min. LH maks. RM LH min. LH maks.

5000 5460 8300

H
 5

, W
E 

= 
18

0

4875 5335 8175
4750 5210 8050
4625 5085 7925
4500 4960 7800
4375 4835 7675 7500 7960 10200

H
 8

, W
E 

= 
20

5
Tü

m
 k

ap
ı t

ip
le

r v
e 

do
na

nı
m

la
r t

al
ep

 ü
ze

rin
e

4250 4710 7550 7375 7835 10200
4125 4585 7425 7250 7710 10200
4000 4460 7185 7125 7585 10200
3875 4335 6935 7000 7460 10200
3750 4210 6685 6875 7335 10200
3625 4085 6435 6750 7210 10150
3500 3960 6185

H
 4

, W
E 

= 
16

0

6625 7085 10025
3375 3835 5935 6500 6960 9900
3250 3710 5685 6375 6835 9775
3125 3585 5435 6250 6710 9650
3000 3460 5185 6125 6585 9525
2875 3335 4935 6000 6460 9400
2750 3210 4685 5875 6335 9275
2625 3085 4435 5750 6210 9150
2500 2960 4185 5625 6085 9025
2375 2835 3935 5500 5960 8900
2250 2710 3685 5375 5835 8775
2125 2585 3435 5250 5710 8650
2000 2460 3185 5125 5585 8525

Notlar:
•	 Kapı tipleri için geçerli ölçü alanları, sayfa 10 – 15 ve 18 – 29 

mutlaka riayet ediniz!
•	 ALR F42 Vitraplan ve ALR F42 Glazing talep üzerine

LDH Net geçiş yüksekliği
RM Tablo yüksekliği
LH Ray dönüş yüksekliği (bkz. tablo 1 + 2)
BW Mil yatak tutucusu bağlantısı

H 4 + 5 = LH + 280, H 8 = LH + 305
DH Tavan ankraj, arka

H 4 + H 5 = 2 × RM – LH + 645 (uzun yaylı tampon)
H 4 + H 5 = 2 × RM – LH + 405 (uzun yaylı tampon + motor)
H 8 = 2 × RM – LH + 485

DM Tavan ankrajı, orta (bkz. sayfa 63)
WE Mil mesafesi (bkz. tablo 1)
H Min. lento yüksekliği (bkz. sayfa 39)
DA min. H 4 = 420

H 5 = 450, 625 çift yay milinde
H 8 = 490, 650 çift yay milinde

L Ankraj uzunluğu DE – LH – 15 (bkz. sayfa 63)
DE Tavan yüksekliği
LZ Net kasa ölçüsü (1200'den itibaren)
ET Sürme derinliği
F Kapı montajı için boş alan

Tüm kapı tipler tüm donanımlarda temin etmek mümkündür.

Tüm kapı tipleri mümkündür, A3, B3, M3, S3, R3, LB, P camlı modeller  
ve / veya personel kapısı sorulmalıdır.
Kapı tipleri APU F42 S-Line, ALR F42 S-Line, APU F42 ve ALR F42 mümkündür; 
APU F42 Thermo, ALR F42 Thermo ve Thermo çerçeveli SPU F42 ve de A3, B3, 
M3, S3, R3, LB, P camlı modeller ve / veya personel kapısı sorulmalıdır.
Tüm kapı tipler ve donanımlar talep üzerine.

Ölçüler mm cinsindedir

  ≥ 150   ≥ 150LZ

F

30
0

ET = min. sürme derinliği

H
 4

 +
 5

2 × RM – LH + 1120 yaylı tamponlu elle kumanda, uzun (standart)

2 × RM – LH + 670 elle kullanımda ve yaylı tampon hareket rayı altında

2 × RM – LH + 880 yaylı tamponlu milden montajlı motorda, uzun (LH – RM) ≤ 1000

2 × RM – LH + 650 yaylı tamponlu milden montajlı motorda, kısa (LH – RM) > 1000

2 × RM – LH + 430 yaylı tampon hareket rayı altında milden montajlı motorda

H
 8

2 × RM – LH + 950 tüm modeller

2 × RM – LH + 430
elle kullanımda ve yaylı tampon hareket rayı altında milden 
montajlı motorda

Min. yan bitişiğine dikkat ediniz, bkz. sayfa 58.

Tablo 2
kızak tipi H için ray dönüş yükseklik sınırı
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0.00 kotu

Kızak tipi: H
Yüksek yataklamalı hareket ray kızağı
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Dikkat:
1.	 Tablo 3'daki kapı yüksekliğine göre gerekli ray dönüş  

yüksekliği seçiniz.
2.	 Tablo 4'de kapı genişlik ve hareket ray yükseklik kesişme 

noktasını belirleyiniz.
3.	 Yan taraftaki açıklamaları kontrol ederek, sorulara ihtiyacınız  

olup olmadığını tespit ediniz.
Not:
•	 Kapı montajı için boşluk payı genel olarak tesisatlar, ısıtıcı türbinler 

vs. kesinlikle boş tutulmalıdır.
•	 Yaylı tampon hareket rayın altında kullandığında hareket rayın 

altındaki net yükseklik 70 mm kısalmaktadır.

Tablo 3: Hareket ray yükseklikleri (LH)
Kapı yüksekliği

RM LH min. LH maks.
3500 3960 6185

H
A

 4
, W

E 
= 

16
0

3375 3835 5935
3250 3710 5685
3125 3585 5435
3000 3460 5185
2875 3335 4935
2750 3210 4685
2625 3085 4435
2500 2960 4185
2375 2835 3935
2250 2710 3685
2125 2585 3435
2000 2460 3185

Notlar:
•	 Kapı tipleri için geçerli ölçü alanları, sayfa 10 – 15 ve 18 – 29 

mutlaka riayet ediniz!
•	 ALR F42 Vitraplan ve ALR F42 Glazing talep üzerine

LDH Net geçiş yüksekliği
RM Tablo yüksekliği
LH Ray dönüş yüksekliği (bkz. tablo 3 + 4)
BW Mil yatak tutucusu bağlantısı

min. = HA 4 = LH + 280
maks. (8120) = HA 4 = DE – 140

DH Tavan ankraj, arka
HA 4 = 2 × RM – LH + 645 (uzun yaylı tampon)
HA 4 = 2 × RM – LH + 405 (kısa yaylı tampon)
HA 4 = 2 × RM – LH + 405 (uzun yaylı tampon + motor)

DM Tavan ankrajı, orta (bkz. sayfa 63)
WE Mil mesafesi (bkz. tablo 3)
H Min. lento yüksekliği (bkz. sayfa 39)
DA Tavan mesafesi = HA 4 = min. 420
L Ankraj uzunluğu DE – LH – 15 (bkz. sayfa 63)
DE Tavan yüksekliği
LZ Net kasa ölçüsü (1200'den itibaren)
ET Sürme derinliği
F Kapı montajı için boş alan

Tüm kapı tipler tüm donanımlarda temin etmek mümkündür.

Tüm kapı tipleri mümkündür, A3, B3, M3, S3, R3, LB, P camlı modeller  
ve / veya personel kapısı sorulmalıdır.
Kapı tipleri APU F42 S-Line, ALR F42 S-Line, APU F42 ve ALR F42 mümkündür; 
APU F42 Thermo, ALR F42 Thermo ve Thermo çerçeveli SPU F42 ve de A3, B3, 
M3, S3, R3, LB, P camlı modeller ve / veya personel kapısı sorulmalıdır.
Tüm kapı tipler ve donanımlar talep üzerine.

Ölçüler mm cinsindedir

LZ

F

  ≥ 150   ≥ 150

30
0

ET = min. sürme derinliği

H
A

 4

2 × RM – LH + 1120 yaylı tamponlu elle kumanda, uzun (standart)

2 × RM – LH + 670 elle kullanımda ve yaylı tampon hareket rayı altında

2 × RM – LH + 880 yaylı tamponlu milden montajlı motorda, uzun (LH – RM) ≤ 1000

2 × RM – LH + 650 yaylı tamponlu milden montajlı motorda, kısa (LH – RM) > 1000

2 × RM – LH + 430 yaylı tampon hareket rayı altında milden montajlı motorda

Min. yan bağlantılara dikkat edilmelidir, bkz. sayfa 58.

Tablo 4
Kızak tipi HA için ray dönüş yüksekliği sınırı
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Kızak tipi: HA
Yüksek konumlanmış torsiyon yay mili  
yüksek yataklamalı hareket ray kızağı
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Dikkat:
1.	 Sayfa 47 daki tablo 1'de kapı yüksekliğine göre gerekli  

ray dönüş yüksekliği seçiniz.
2.	 Tablo 5'de kapı genişlik ve hareket ray yükseklik kesişme 

noktasını belirleyiniz.
3.	 Yan taraftaki açıklamaları kontrol ederek, sorulara ihtiyacınız  

olup olmadığını tespit ediniz.

ET = min. sürme derinliği

H
D

 4
 +

 5

2 × RM – LH + 1120 – a° × 6,5 yaylı tamponlu elle kumanda, uzun (standart)

2 × RM – LH + 670 – a° × 6,5 elle kullanımda ve yaylı tampon hareket rayı altında

2 × RM – LH + 880 – a° × 6,5
yaylı tamponlu milden montajlı motorda,  
uzun (LH – RM) ≤ 1000 ve a° ≤ 5°

2 × RM – LH + 650 – a° × 6,5
yaylı tamponlu milden montajlı motorda,  
kısa (LH – RM) > 1000 veya a° > 5°

2 × RM – LH + 430 – a° × 6,5 yaylı tampon hareket rayı altında milden montajlı motorda

H
D

 8

2 × RM – LH + 950 – a° × 6,5 tüm modeller

2 × RM – LH + 430 – a° × 6,5
elle kullanımda ve yaylı tampon hareket rayı altında milden 
montajlı motorda

Tüm diğer montaj ölçüleri için yüksek yataklamalı hareket rayı kızak bilgilerine bakınız.
Min. yan bağlantılara dikkat edilmelidir, bkz. sayfa 58.

Sadece çatı eğim derecesini (a°)  
tespit etmek içindir 1000

Xa°

a° % X (mm) a° % X (mm)
1 1,75 17,5 16 28,67 286,7
2 3,49 34,9 17 30,57 305,7
3 5,24 52,4 18 32,49 324,9
4 6,99 69,9 19 34,43 344,3
5 8,75 87,5 20 36,40 364,0
6 10,51 105,1 21 38,39 383,9
7 12,28 122,8 22 40,40 404,0
8 14,05 140,5 23 42,45 424,5
9 15,84 158,4 24 44,52 445,2
10 17,63 176,3 25 46,63 466,3
11 19,44 194,4 26 48,77 487,7
12 21,26 212,6 27 50,95 509,5
13 23,09 230,9 28 53,17 531,7
14 24,93 249,3 29 55,43 554,3
15 26,79 267,9 30 57,74 577,4

DA Tavan mesafesi talep üzerine
L Ankraj uzunluğu DE – L + 140 (bkz. sayfa 63)
LH Ray dönüş yüksekliği (bkz. tablo 1 sayfa 47 ve tablo 5)
H Min. lento yüksekliği (bkz. sayfa 39)
BW Mil tutucu bağlantısı

HD 4 + 5 = LH + 280, HD 8 = LH + 305
DH Tavan ankraj, arka

HD 4 + HD 5 = 2 × RM – LH + 645 – a° × 6,5 (uzun yaylı tampon)
HD 4 + HD 5 = 2 × RM – LH + 405 – a° × 6,5 (kısa yaylı tampon)
HD 4 + HD 5 = 2 × RM – LH + 405 – a° × 6,5 (uzun yaylı tampon + motor)
HD 8 = 2 × RM – LH + 485

DM Tavan ankraj, orta talep üzerine
WE Mil mesafesi (bkz. tablo 1 sayfa 47)
DE Tavan yüksekliği
LDH Net geçiş yüksekliği
LZ Net kasa ölçüsü (1200'den itibaren)
ET Sürme derinliği
RM Kapı yuksekliği
F Kapı montajı için boş alan

Tüm kapı tipler tüm donanımlarda temin etmek mümkündür.

Tüm kapı tipleri mümkündür, A3, B3, M3, S3, R3, LB, P camlı modeller  
ve / veya personel kapısı sorulmalıdır.
Kapı tipleri APU F42 S-Line, ALR F42 S-Line, APU F42 ve ALR F42 mümkündür; 
APU F42 Thermo, ALR F42 Thermo ve Thermo çerçeveli SPU F42 ve de A3, B3, 
M3, S3, R3, LB, P camlı modeller ve / veya personel kapısı sorulmalıdır.
Tüm kapı tipler ve donanımlar talep üzerine.

Ölçüler mm cinsindedir

   ≥ 150   ≥ 150LZ

F

30
0

Notlar:
•	 Kapı montajı için boşluk payı genel olarak tesisatlar, ısıtıcı türbinler  

vs. kesinlikle boş tutulmalıdır.
•	 Yaylı tampon hareket rayın altında kullandığında hareket rayın  

altındaki net yükseklik 70 mm kısalmaktadır.
•	 Kapı tipleri için geçerli ölçü alanları, sayfa 10 – 15 ve 18 – 29 

mutlaka riayet ediniz!
•	 ALR F42 Vitraplan ve ALR F42 Glazing talep üzerine

Tablo 5
kızak tipi HD 10° dereceye kadar, kızak tipi HD 11°'den 30°'ye kadar 
hareket ray yükseklik sınırlaması talep üzerine!
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Kızak tipi: HD
Çatı doğrultusunda  
yüksek yataklamalı hareket ray kızağı
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Dikkat:
1.	 Tablo 6'daki kapı yüksekliğine göre gerekli ray dönüş  

yüksekliği seçiniz.
2.	 Tablo 7'de kapı genişlik ve hareket ray yükseklik kesişme 

noktasını belirleyiniz.
3.	 Yan taraftaki açıklamaları kontrol ederek, sorulara ihtiyacınız  

olup olmadığını tespit ediniz.
Notlar:
•	 Kapı tipleri APU F42 S-Line / ALR F42 S-Line / ALR F42 Glazing, 

gerçek cam dolgulu kapılar ve personel kapılar mümkün değil!
•	 Kapı montajında tesisatlar, ısıtıcı türbinler vs. için serbest alanlar 

kesinlikle boş tutulmalıdır.
•	 Yaylı tampon hareket rayın altında kullandığında hareket rayın 

altındaki net yükseklik 70 mm kısalmaktadır.

Tablo 6: Hareket ray yükseklikleri (LH)
Kapı yüksekliği

RM LH min. LH maks.
5000 5460 8300

HG 5, WE = 180

4875 5335 8175
4750 5210 8050
4625 5085 7925
4500 4960 7800
4375 4835 7675
4250 4710 7550
4125 4585 7425
4000 4460 7185
3875 4335 6935
3750 4210 6685
3625 4085 6435
3500 3960 6185

HG 4, WE = 160

3375 3835 5935
3250 3710 5685
3125 3585 5435
3000 3460 5185
2875 3335 4935
2750 3210 4685
2625 3085 4435
2500 2960 4185
2375 2835 3935

Notlar:
•	 Kapı tipleri için geçerli ölçü alanları, sayfa 10 – 15 ve 18 – 29 

mutlaka riayet ediniz!
•	 ALR F42 Vitraplan talep üzerine

LDH Net geçiş yüksekliği
RM Tablo yüksekliği
LH Hareket ray yüksekliği (bkz. tablo 6)
DH Tavan ankrajı, arka = 

HG 4 + HG 5 = 2 × RM – LH + 645 (uzun yaylı tampon)
HG 4 + HG 5 = 2 × RM – LH + 405 (kısa yaylı tampon)
HG 4 + HG 5 = 2 × RM – LH + 405 (uzun yaylı tampon + motor)

DM Tavan ankrajı, orta (bkz. sayfa 63)
WE Mil mesafesi (bkz. tablo 6)
H Min. lento yüksekliği (bkz. sayfa 39)
DA min. HG 4 = 420

HG 5 = 450, 625 çift yay milinde
SB Kanal genişliği
L Ankraj uzunluğu DE – LH – 15 (bkz. sayfa 63)
ET Sürme derinliği
DE Tavan yüksekliği
LZ Net kasa ölçüsü (1200'den itibaren)
F Kapı montajı için boş alan

Tüm kapı tipler tüm donanımlarda temin etmek mümkündür.

Tüm kapı tipleri mümkündür, A3, B3, M3, S3, R3, LB, P camlı modeller sorulmalıdır.

Kapı tipleri APU F42 S-Line, ALR F42 S-Line, APU F42 ve ALR F42 mümkündür; 
APU F42 Thermo, ALR F42 Thermo ve Thermo çerçeveli SPU F42 ve de A3, B3, 
M3, S3, R3, LB, P camlı modeller sorulmalıdır.
Tüm kapı tipler ve donanımlar talep üzerine.

Ölçüler mm cinsindedir

LZ

F

  ≥ 150   ≥ 150

SB ≥ 120

ET = min. sürme derinliği

H
G

 4
 +

 5

2 × RM – LH + 1120 yaylı tamponlu elle kumanda, uzun (standart)

2 × RM – LH + 670 elle kullanımda ve yaylı tampon hareket rayı altında

2 × RM – LH + 880 yaylı tamponlu milden montajlı motorda, uzun (LH – RM) ≤ 1000

2 × RM – LH + 650 yaylı tamponlu milden montajlı motorda, kısa (LH – RM) > 1000

2 × RM – LH + 430 yaylı tampon hareket rayı altında milden montajlı motorda

Farklı donanımlar talep üzerine.
Min. yan bitişiğine dikkat ediniz, bkz. sayfa 58.

Tablo 7
kızak tipi HG için ray dönüş yüksekliği sınırı

LH

8300

7700
7575
7450
7325
7200
7075
6950
6825
6700
6575
6450
6325
6185
5935
5685
5435
5185
4935
4685
4435
4185

15
00

20
00

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

42
50

45
00

47
50

50
00

52
50

55
00

57
50

60
00

LZ

İÇ

İÇ

0.00 kotu

Kızak tipi: HG
Eğimli hareket raylı  
yüksek yataklamalı hareket ray kızağı
(Yükleme rampa kapıları için kızak)
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Dikkat:
1.	 Tablo 6'daki kapı yüksekliğine göre gerekli ray dönüş  

yüksekliği seçiniz.
2.	 Tablo 7'de kapı genişlik ve hareket ray yükseklik kesişme 

noktasını belirleyiniz.
3.	 Yan taraftaki açıklamaları kontrol ederek, sorulara ihtiyacınız  

olup olmadığını tespit ediniz.
Not:
•	 Kapı montajında tesisatlar, ısıtıcı türbinler vs. için serbest alanlar 

kesinlikle boş tutulmalıdır.
•	 Yaylı tampon hareket rayın altında kullandığında hareket rayın 

altındaki net yükseklik 70 mm kısalmaktadır.

Tablo 6: Hareket ray yükseklikleri (LH)
Kapı yüksekliği

RM LH min. LH maks.
5000 6510 8300

H
U

 5
, W

E 
= 

33
5

4875 6385 8175
4750 6260 8050
4625 6135 7925
4500 6010 7800
4375 5885 7675
4250 5760 7550
4125 5635 7425
4000 5510 7185
3875 5385 6935
3750 5260 6685
3625 5135 6435
3500 5010 6185

H
U

 4
, W

E 
= 

31
5

3375 4885 5935
3250 4760 5685
3125 4635 5435
3000 4510 5185
2875 4385 4935
2750 4260 4685
2625 4135 4435
2500 4010 4185
2375 3885 3935

Notlar:
•	 Kapı tipleri için geçerli ölçü alanları, sayfa 10 – 15 ve 18 – 29  

mutlaka riayet ediniz!
•	 ALR F42 Vitraplan ve ALR F42 Glazing talep üzerine

DE Tavan yüksekliği
LDH Net geçiş yüksekliği
RM Tablo yüksekliği
LH Hareket ray yüksekliği (bkz. tablo 6)
DH Tavan ankraj, arka

HU 4 + HU 5 = 2 × RM – LH + 645 (uzun yaylı tampon)
HU 4 + HU 5 = 2 × RM – LH + 405 (kısa yaylı tampon)
HU 4 + HU 5 = 2 × RM – LH + 405 (uzun yaylı tampon + motor)

DM Tavan ankrajı, orta (bkz. sayfa 63)
WE Mil mesafesi (bkz. tablo 6)
H Min. lento yüksekliği (bkz. sayfa 39)
DA Tavan mesafesi, min. 250
L Ankraj uzunluğu DE – LH – 15 (bkz. sayfa 63)
LZ Net kasa ölçüsü (1200'den itibaren)
ET Sürme derinliği
F Kapı montajı için boş alan

Tüm kapı tipler tüm donanımlarda temin etmek mümkündür.

Tüm kapı tipleri mümkündür, A3, B3, M3, S3, R3, LB, P camlı modeller  
ve / veya personel kapısı sorulmalıdır.
Kapı tipleri APU F42 S-Line, ALR F42 S-Line, APU F42 ve ALR F42 mümkündür; 
APU F42 Thermo, ALR F42 Thermo ve Thermo çerçeveli SPU F42 ve de A3, B3, 
M3, S3, R3, LB, P camlı modeller ve / veya personel kapısı sorulmalıdır.
Tüm kapı tipler ve donanımlar talep üzerine.

Ölçüler mm cinsindedir

  ≥ 150   ≥ 150LZ

F

30
0

ET = min. sürme derinliği

H
U

 4
 +

 5

2 × RM – LH + 1120 yaylı tamponlu elle kumanda, uzun (standart)

2 × RM – LH + 670 elle kullanımda ve yaylı tampon hareket rayı altında

2 × RM – LH + 650 yaylı tamponlu milden montajlı motorda, kısa (LH – RM ≥ 1510)

2 × RM – LH + 430 yaylı tampon hareket rayı altında milden montajlı motorda

Farklı donanımlar talep üzerine.
Min. yan bitişiğine dikkat ediniz, bkz. sayfa 58.

Tablo 7
kızak tipi HU için ray dönüş yükseklik sınırı

LH

8300

7700
7575
7450
7325
7200
7075
6950
6825
6700
6575
6450
6325
6185
5935
5685
5435
5185
4935
4685
4435
4185
3935

15
00

20
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32
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35
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37
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40
00

42
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45
00

47
50
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00
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50

55
00
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50

60
00
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50

65
00

67
50

70
00

LZ

İÇ

İÇ

0.00 kotu

Kızak tipi: HU
Altta bulunan torsiyon yay mili  
yüksek yataklamalı hareket ray kızağı
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Dikkat:
1.	 Sayfa 51 daki tablo 6'da kapı yüksekliğine göre gerekli  

ray dönüş yüksekliği seçiniz.
2.	 Tablo 8'de kapı genişlik ve hareket ray yükseklik kesişme 

noktasını belirleyiniz.
3.	 Yan taraftaki açıklamaları kontrol ederek, sorulara ihtiyacınız  

olup olmadığını tespit ediniz.
Not:
•	 Kapı montajında tesisatlar, ısıtıcı türbinler vs. için serbest alanlar 

kesinlikle boş tutulmalıdır.
•	 Yaylı tampon hareket rayın altında kullandığında hareket rayın 

altındaki net yükseklik 70 mm kısalmaktadır.

ET = min. sürme derinliği

R
D

 4
 +

 5

2 × RM – LH + 1160 – a° × 6,5 yaylı tamponlu elle kumanda, uzun (standart)

2 × RM – LH + 670 – a° × 6,5 elle kullanımda ve yaylı tampon hareket rayı altında

2 × RM – LH + 920 – a° × 6,5 yaylı tamponlu milden montajlı motorda, uzun  = a° ≤ 5°

2 × RM – LH + 690 – a° × 6,5
yaylı tamponlu milden montajlı motorda, 
kısa  = (LH – RM) ≥ 1510 veya a° > 5°

2 × RM – LH + 430 – a° × 6,5 yaylı tampon hareket rayı altında milden montajlı motorda

Tüm diğer montaj ölçüleri için yüksek yataklamalı hareket rayı kızak bilgilerine bakınız.
Min. yan bitişiğine dikkat ediniz, bkz. sayfa 58.

Sadece çatı eğim derecesini (a°)  
tespit etmek içindir 1000

Xa°

a° % X (mm) a° % X (mm)
1 1,75 17,5 16 28,67 286,7
2 3,49 34,9 17 30,57 305,7
3 5,24 52,4 18 32,49 324,9
4 6,99 69,9 19 34,43 344,3
5 8,75 87,5 20 36,40 364,0
6 10,51 105,1 21 38,39 383,9
7 12,28 122,8 22 40,40 404,0
8 14,05 140,5 23 42,45 424,5
9 15,84 158,4 24 44,52 445,2
10 17,63 176,3 25 46,63 466,3
11 19,44 194,4 26 48,77 487,7
12 21,26 212,6 27 50,95 509,5
13 23,09 230,9 28 53,17 531,7
14 24,93 249,3 29 55,43 554,3
15 26,79 267,9 30 57,74 577,4

DE Tavan yüksekliği
L Ankraj uzunluğu DE – L – 15 (bkz. sayfa 63)
LH Ray dönüş yüksekliği (bkz. tablo 6 sayfa 51)
H Min. lento yüksekliği (bkz. sayfa 39)
DH Tavan ankrajı, arka = 

RD 4 + RD 5 = 2 × RM – LH + 645 – a° × 6,5 (uzun yaylı tampon)
RD 4 + RD 5 = 2 × RM – LH + 405 – a° × 6,5 (kısa yaylı tampon)
RD 4 + RD 5 = 2 × RM – LH + 405 – a° × 6,5 (uzun yaylı tampon + motor)

DM Tavan ankrajı, orta (bkz. sayfa 63)
WE Mil mesafesi (bkz. tablo 6 sayfa 51)
DA Tavan mesafesi talep üzerine
LDH Net geçiş yüksekliği
LZ Net kasa ölçüsü (1200'den itibaren)
RM Kapı yuksekliği
F Kapı montajı için boş alan

Tüm kapı tipler tüm donanımlarda temin etmek mümkündür.

Tüm kapı tipleri mümkündür, A3, B3, M3, S3, R3, LB, P camlı modeller  
ve / veya personel kapısı sorulmalıdır.
Kapı tipleri APU F42 S-Line, ALR F42 S-Line, APU F42 ve ALR F42 mümkündür; 
APU F42 Thermo, ALR F42 Thermo ve Thermo çerçeveli SPU F42 ve de A3, B3, M3, 
S3, R3, LB, P camlı modeller ve / veya personel kapısı sorulmalıdır.
Tüm kapı tipler ve donanımlar talep üzerine.

Ölçüler mm cinsindedir

  ≥ 150   ≥ 150LZ

F

30
0

Notlar:
•	 Kapı tipleri için geçerli ölçü alanları, sayfa 10 – 15 ve 18 – 29  

mutlaka riayet ediniz!
•	 ALR F42 Vitraplan ve ALR F42 Glazing talep üzerine

Tablo 8
kızak tipi RD 10° dereceye kadar, kızak tipi RD 11°'den 30°'ye kadar 
hareket ray yükseklik sınırlaması talep üzerine!

LH

8300

7700
7575
7450
7325
7200
7075
6950
6825
6700
6575
6450
6325
6185
5935
5685
5435
5185
4935
4685
4435
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3935
3685
3435
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50
00
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00
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00
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50
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00
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50
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00

LZ

İÇ

İÇ

Hareket rayı eğimi 30°'ye kadar

0.00 kotu

Kızak tipi: RD
altta bulunan torsiyon yay mili  
ve çatı doğrultusu ile yüksek yataklamalı hareket ray kızağı
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Dikkat:
1.	 Tablo 9'daki kapı yüksekliğine göre gerekli ray dönüş  

yüksekliği seçiniz.
2.	 Tablo 10'de kapı genişlik ve hareket ray yükseklik kesişme 

noktasını belirleyiniz.
3.	 Yan taraftaki açıklamaları kontrol ederek, sorulara ihtiyacınız  

olup olmadığını tespit ediniz.
Notlar:
•	 APU F42 S-Line / ALR F42 S-Line kapı tipleri ve personel 

kapılar mümkün değil!
•	 Kapı montajında tesisatlar, ısıtıcı türbinler vs. için serbest alanlar 

kesinlikle boş tutulmalıdır.
•	 Yaylı tampon hareket rayın altında kullandığında hareket rayın 

altındaki net yükseklik 70 mm kısalmaktadır.

Tablo 9: Hareket ray yükseklikleri (LH)
Kapı yüksekliği

RM LH min. LH maks.
5000 6510 8300

RG 5, WE = 276

4875 6385 8175
4750 6260 8050
4625 6135 7925
4500 6010 7800
4375 5885 7675
4250 5760 7550
4125 5635 7425
4000 5510 7185
3875 5385 6935
3750 5260 6685
3625 5135 6435
3500 5010 6185

RG 4, WE = 246

3375 4885 5935
3250 4760 5685
3125 4635 5435
3000 4510 5185
2875 4385 4935
2750 4260 4685
2625 4135 4435
2500 4010 4185
2375 3885 3935

Notlar:
•	 Kapı tipleri için geçerli ölçü alanları, sayfa 10 – 15 ve 18 – 29  

mutlaka riayet ediniz!
•	 ALR F42 Vitraplan ve ALR F42 Glazing talep üzerine

LDH Net geçiş yüksekliği
RM Tablo yüksekliği
LH Hareket ray yüksekliği (bkz. tablo 9)
DH Tavan ankrajı, arka = 

RG 4 + RG 5 = 2 × RM – LH + 580 (uzun yaylı tampon)
RG 4 + RG 5 = 2 × RM – LH + 340 (kısa yaylı tampon)
RG 4 + RG 5 = 2 × RM – LH + 340 (uzun yaylı tampon + WA 400)

DM Tavan ankrajı, orta (bkz. sayfa 63)
WE Mil mesafesi (bkz. tablo 9)
H Min. lento yüksekliği (bkz. sayfa 39)
DA Tavan mesafesi, min. 250
SB Kanal genişliği
L Ankraj uzunluğu DE – LH – 15 (bkz. sayfa 63)
ET Sürme derinliği
DE Tavan yüksekliği
LZ Net kasa ölçüsü (1200'den itibaren)
F Kapı montajı için boş alan

Tüm kapı tipler tüm donanımlarda temin etmek mümkündür.

Tüm kapı tipleri mümkündür, A3, B3, M3, S3, R3, LB, P camlı modeller sorulmalıdır.

Kapı tipleri APU F42 S-Line, ALR F42 S-Line, APU F42 ve ALR F42 mümkündür; 
APU F42 Thermo, ALR F42 Thermo ve Thermo çerçeveli SPU F42 ve de A3, B3,  
M3, S3, R3, LB, P camlı modeller sorulmalıdır.
Tüm kapı tipler ve donanımlar talep üzerine.

Ölçüler mm cinsindedir

LZ

F

  ≥ 150   ≥ 150

SB ≥ 120

ET = min. sürme derinliği

R
G

 4
 +

 5

2 × RM – LH + 1120 yaylı tamponlu elle kumanda, uzun (standart)

2 × RM – LH + 670 elle kullanımda ve yaylı tampon hareket rayı altında

2 × RM – LH + 650 yaylı tamponlu milden montajlı motorda, kısa (LH – RM ≥ 1510)

2 × RM – LH + 430 yaylı tampon hareket rayı altında milden montajlı motorda

Farklı donanımlar talep üzerine.
Min. yan bitişiğine dikkat ediniz, bkz. sayfa 58.

Tablo 10
kızak tipi RG için ray dönüş yükseklik sınırı

LH
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İÇ

0.00 kotu

Kızak tipi: RG
Altta bulunan torsiyon yay mili  
ve eğimli hareket raylı yüksek yataklamalı hareket ray kızağı
(Yükleme rampa kapıları için kızak)
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Notlar:
•	 Kapı montajında tesisatlar, ısıtıcı türbinler vs. için serbest alanlar  

kesinlikle boş tutulmalıdır.
•	 Kapı tipleri için geçerli ölçü alanları, sayfa 10 – 15 ve 18 – 29  

mutlaka riayet ediniz!

Min. yan bitişiğine dikkat ediniz, bkz. sayfa 58.

LDH Net geçiş yüksekliği
RM Tablo yüksekliği
WE Mil mesafesi

V 6 = 160, V 7 = 180
H Min. lento yüksekliği (bkz. sayfa 39)
DE Tavan yüksekliği

2 × RM + 500 (V 6)
2 × RM + 540 (V 7)
2 × RM + 730 (V 7 çift yay mili ile)
2 × RM + 635 (V 9)
2 × RM + 780 (V 9 çift yay mili ile)

BW Mil yatak tutucusu bağlantısı
2 × RM + 360 (V 6)
2 × RM + 385 (V 7)
2 × RM + 435 (V 9)

LZ Net kasa ölçüsü (1200'den itibaren)
F Kapı montajı için boş alan

LZ

F

  ≥ 125   ≥ 125

220 [VL1, VL2 = 300]

R
M

V 
9

7000
6875
6750
6625
6500
6375
6250
6125
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5875
5750
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5375
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5125

V 
7
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4875
4750
4625
4500
4375
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Not:
ALR F42 Vitraplan ve ALR F42 Glazing 
talep üzerine

Tüm kapı tipler tüm donanımlarda temin 
etmek mümkündür.
Tüm kapı tipleri mümkündür, A3, B3, M3, 
S3, R3, LB, P camlı modeller ve / veya 
personel kapısı sorulmalıdır.
Kapı tipleri APU F42 S-Line, ALR F42 S-Line, 
APU F42 ve ALR F42 mümkündür; 
APU F42 Thermo, ALR F42 Thermo  
ve Thermo çerçeveli SPU F42 ve de A3,  
B3, M3, S3, R3, LB, P camlı modeller 
ve / veya personel kapısı sorulmalıdır.
Tüm kapı tipler ve donanımlar talep üzerine.

Ölçüler mm cinsindedir

İÇ

İÇ

0.00 kotu

Kızak tipi: V
Giyutin kızak
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Notlar:
•	 Kapı montajında tesisatlar, ısıtıcı türbinler vs. için serbest alanlar  

kesinlikle boş tutulmalıdır.
•	 Kapı tipleri için geçerli ölçü alanları, sayfa 10 – 15 ve 18 – 29  

mutlaka riayet ediniz!

Min. yan bitişiğine dikkat ediniz, bkz. sayfa 58.

LDH Net geçiş yüksekliği
RM Tablo yüksekliği
WE Mil mesafesi

VA 6 = 160
H Min. lento yüksekliği (bkz. sayfa 39)
DE Tavan yüksekliği

min.: 2 × RM + 510 (VA 6)
maks.: siparişe göre değişebilir

BW Mil tutucusu sabitleme = 
min.: 2 × RM + 370 (VA 6)
maks.: 7895 = DE – 140

LZ Net kasa ölçüsü (1200'den itibaren)
F Kapı montajı için boş alan

LZ

F

  ≥ 125 ≥ 125

220 [VL1, VL2 = 300]

R
M

5000
4875
4750
4625
4500
4375
4250
4125
4000
3875
3750
3625

VA
 6

3500
3375
3250
3125
3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2125
2000
1875

15
00

20
00

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

42
50

45
00

47
50

50
00

52
50

55
00

57
50

60
00

62
50

65
00

67
50

70
00

72
50

75
00

77
50

80
00

LZ

Not:
ALR F42 Vitraplan ve ALR F42 Glazing 
talep üzerine

Tüm kapı tipler tüm donanımlarda temin 
etmek mümkündür.
Tüm kapı tipleri mümkündür, A3, B3, M3, 
S3, R3, LB, P camlı modeller ve / veya 
personel kapısı sorulmalıdır.
Tüm kapı tipler ve donanımlar talep üzerine.

Ölçüler mm cinsindedir

İÇ

İÇ

0.00 kotu

Kızak tipi: VA
Üstte yerleşik torsiyon yay şaftlı  
düşey kızak
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Notlar:
•	 Kapı montajında tesisatlar, ısıtıcı türbinler vs. için serbest alanlar  

kesinlikle boş tutulmalıdır.
•	 Kapı tipleri için geçerli ölçü alanları, sayfa 10 – 15 ve 18 – 29  

mutlaka riayet ediniz!

Min. yan bitişiğine dikkat ediniz, bkz. sayfa 58.

DE Tavan yüksekliği = 2 × RM + 350
WE Mil mesafesi

VU 6 = 315
VU 7 = 335
VU 9 = 375

H Min. lento yüksekliği (bkz. sayfa 39)
LDH Net geçiş yüksekliği
RM Tablo yüksekliği
LZ Net kasa ölçüsü (1200'den itibaren)
F Kapı montajı için boş alan

LZ

F

  ≥ 125 ≥ 125

220 [VL1, VL2 = 300]

R
M

7000
6875
6750

VU
 9

6625
6500
6375
6250
6125
6000
5875
5750
5625
5500
5375
5250
5125

VU
 7

5000
4875
4750
4625
4500
4375
4250
4125
4000
3875
3750
3625

VU
 6

3500
3375
3250
3125
3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2125
2000
1875

15
00

20
00

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

42
50

45
00

47
50

50
00

52
50

55
00

57
50

60
00

62
50

65
00

67
50

70
00

72
50

75
00

77
50

80
00

LZ

Not:
ALR F42 Vitraplan ve ALR F42 Glazing 
talep üzerine

Tüm kapı tipler tüm donanımlarda temin 
etmek mümkündür.
Tüm kapı tipleri mümkündür, A3, B3, M3, 
S3, R3, LB, P camlı modeller ve / veya 
personel kapısı sorulmalıdır.
Kapı tipleri APU F42 S-Line, ALR F42 S-Line, 
APU F42 ve ALR F42 mümkündür; 
APU F42 Thermo, ALR F42 Thermo  
ve Thermo çerçeveli SPU F42 ve de A3,  
B3, M3, S3, R3, LB, P camlı modeller 
ve / veya personel kapısı sorulmalıdır.
Tüm kapı tipler ve donanımlar talep üzerine.

Ölçüler mm cinsindedir

İÇ

İÇ

0.00 kotu

Kızak tipi: VU
Torsiyon yay mili altta bulunan  
giyutin kızak



Teknik montaj bilgileri: Seksiyonel sanayi kapıları / 04.2014 57

OFF
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Notlar:
•	 APU F42 S-Line / ALR F42 S-Line kapı tipleri ve personel  

kapılar mümkün değil!
•	 Kapı montajında tesisatlar, ısıtıcı türbinler vs. için serbest  

alanlar kesinlikle boş tutulmalıdır.
•	 Kapı tipleri için geçerli ölçü alanları, sayfa 10 – 15 ve 18 – 29  

mutlaka riayet ediniz!

Min. yan bitişiğine dikkat ediniz, bkz. sayfa 58.

DE Tavan yüksekliği = 2 × RM + 350
WE Mil mesafesi

WG 6 = 246
WG 7 = 276

H Min. lento yüksekliği (bkz. sayfa 39)
SB Kanal genişliği
LDH Net geçiş yüksekliği
RM Tablo yüksekliği
LZ Net kasa ölçüsü (1200'den itibaren)
F Kapı montajı için boş alan

LZ

F

  ≥ 125 ≥ 125

SB ≥ 120

R
M

W
G

 7

5000
4875
4750
4625
4500
4375
4250
4125
4000
3875
3750
3625

W
G

 6

3500
3375
3250
3125
3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2125
2000
1875

15
00

20
00

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

42
50

45
00

47
50

50
00

52
50

55
00

57
50

60
00

62
50

65
00

67
50

70
00

72
50

75
00

77
50

80
00

LZ

Not:
ALR F42 Vitraplan ve ALR F42 Glazing 
talep üzerine

Tüm kapı tipler tüm donanımlarda temin 
etmek mümkündür.
Tüm kapı tipleri mümkündür, A3, B3, M3, 
S3, R3, LB, P camlı modeller sorulmalıdır.
Kapı tipleri APU F42 S-Line, ALR F42 S-Line, 
APU F42 ve ALR F42 mümkündür; 
APU F42 Thermo, ALR F42 Thermo  
ve Thermo çerçeveli SPU F42 ve de A3,  
B3, M3, S3, R3, LB, P camlı modeller 
sorulmalıdır.
Tüm kapı tipler ve donanımlar talep üzerine.

Ölçüler mm cinsindedir

İÇ

İÇ

0.00 kotu

Kızak tipi: WG
Torsiyon yay mili altta bulunan  
giyutin kızak ve dik hareket rayı
(Yükleme rampa kapıları için kızak)
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ASA Vidalama ankrajı 70 × 40
ASW Vidalama köşebenti 70 × 120 / 170
BO Delik

BS Sac vidası
LZ Net kasa ölçüsü
R Boru

S Yan bitişiği
TB Kapı kanadı

Gerekli yan bitişiği

Kızak tipi / Açıklama S Kızak tipi / Açıklama S
N, NA, ND, NH, NS, GD, V, VA, VU, WG 125

Elle 
hareketlendirme

N, NA, ND, NH, NS, GD 140
H, HA, HD, HG, HU, RD, RG 150 H, HA, HD, HG, HU, RD, RG 150
L, LD 125 V, VA, VU, WG 125

Caraskal zinciri Sayfa 61
Milden montajlı motorları Sayfa 64 – 70

Yan bitişiği

ThermoFrame  modeli

Kasa kaplamalı yan bitişiği

ThermoFrame  modeli ThermoFrame  modeli

≥ 70
LZ - 15

≤ 34

İÇ

İÇ

İÇ

Yan bağlantılar
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Normal lento bağlantısı
30 mm'ye kadar sabit sahte lento

Normal lento bağlantısı
Çiftli yay mili

SPU F42 için tek cidarlı sac kaplama, 
125 mm'ye kadar sac üst sabit parçası olarak
(sadece N ve L kızak tipi için)

H

30
R

M

60

TB

İÇ

60

H

30
RM TB

İÇ

H

R
M

≤ 
12

5

60

TB

İÇ

Pürüzsüz pervaz, eloksallı, APU F42, 
ALR F42, ALR F42 Glazing, ALR F 
42 Vitraplan için 31'de 190 mm'ye  
kadar sabit sahte lento olarak
(sadece N ve L kızak tipi için)

Lento kaplaması olarak PU üst kaplama 
paneli, yükseklil 100 mm'den itibaren
Alüminyum çerçeve kaplaması lento 
kaplaması olarak (bkz. tablo)

Lento bağlantısı ThermoFrame ile

≤ 
19

0
R

M

LF

60

H

TB

İÇ

R
M

LF

 L
A

B
 ≥

 1
00

 R
A

B
 ≥

 2
00

60

H

TB

İÇ

TB

R
M

Alüminyum çerçeve pervazları
Yükseklik Yüzey cinsi
≥ 200 FU, LB, S, SE, XU, FK, KR
≥ 245 S2, S3, R2, R3, C2, A2, A3, B2, 

B3, M2, M3
≥ 230 – 692 APU F42 S-Line / ALR F42 S-Line 

de S2, S3, R2, R3, C2, A2, A3, 
B2, B3, M2, M3

•	 Gerçek cam yüzeyli aluminyum çerçeveler VG, ES talep üzerine.

H Min. lento yüksekliği (bkz. sayfa 39)
RM Ölçü aralığı
TB Kapı kanadı
LF Net bitmiş ölçü
LAB Sabit sahte lento
RAB Çerçeve pervazı

Lento bağlantıları
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Personel kapısız / personel kapılı ve alt eşik ile Alt eşiksiz personel kapısı ile

R
M

13 5°

45

10

R
M 45

EW   ≥ 1200

10

R
M

EW

EW Su tahliyesi
RM Ölçü aralığı

İÇ

İÇ

İÇ

İÇ

İÇ

İÇ

Zemin bağlantısı
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Kızak tipleri N, NA, ND, NH, NS, GD, H, HA, HD, HG, HU, RD, RG, VU, WG

215 S

Kızak tipi N NA ND NH NS GD H HA HD HG HU RD RG VU WG
S 165 165 165 165 165 165 185 185 185 185 185 185 185 165 165

Kızak tipi: L ve LD

390 165

Caraskal zinciri
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Kapı alanı 20 qm'ye kadar kızak tipleri

El tahriki halat veya çelik halkalı zincir ile N, NA, ND, NH, NS, GD, H, HA, HD, HG, HU, RD, RG

410 N, NA, ND, NH, NS, GD: 140
H, HA, HD, HG, HU, RD, RG: 150

El tahriki halat veya çelik halkalı zincir ile V, VA

270 125

El tahriki halat veya çelik halkalı zincir ile VU, WG

340 125

Elle kumanda
El tahriki halat veya çelik halkalı zincir ile
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V, VA, VU ve WG hariç tüm kızak tipleri için hareket rayı askıları

Beş farklı uzunlukta tavan ankrajı olarak hareket ray kancası, standart uzunluk 469 mm.
DH =  arka tavan ankrajı (bkz. sayfa 39 – 53), çatı yükü için kapı ağırlığı (bkz. sayfa 39 – 46).

DH

DM DM

Çift hareket ray (askılar).
Kapı yükseklikleri RM ≤ 5000

DH M H DM
– 1555 – 1 –

1560 – 3720 1 1 DH / 2
3730 – 5195 2 1 DH / 3

BF

DM DM

Çift hareket ray (kancalar), L
BF M DM

≤ 4182 1 BF / 2
> 4182 2 BF / 3

DH

DM DM

C rayı (kancalar) tüm kızak ölçüleri,
Kapı yükseklikleri RM > 5000

DH M H DM
1 1 DH / 2

C 45

L 
≤ 

46
9

C 45

L 
= 

47
0*

 –
 8

33
**

C 45

L 
= 

83
4*

 –
 1

14
5*

*

C 45

L 
= 

11
46

* –
 1

49
9*

*

L 
= 

15
00

* –
 2

50
0*

*

C 45

L 55 x 29

* min.
** maks.

BF Yay mili bağlantısı
DH Arka tavan ankrajı
DM Orta tavan ankrajı
L Ankraj uzunluğu = DE – RM – 125 (bkz. sayfa 39)

Tavan ankrajı
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* LZ ≤ 3000 ve RM ≤ 3500 kapı alanında 200'den 
itibaren yan montaj münkündür

** LZ ≤ 3000 ve RM ≤ 3500 kapı alanında VU  
ve HU kızak tipleri uygulanamaz

LZ Net kasa ölçüsü
BW Mil tutucu bağlantısı

Kızak tipi N, NA, H, HA, HG, V ve VA için milden montajlı motoru WA 300

Şekilde görüldüğü gibi, motor iç tarafta seçime bağlı sağda veya solda yerleştirilebilir.

Montaj örneği ➇ sağ Montaj örneği ➈ sağ

Kızak tipi L için milden montajlı motoru WA 300

Şekilde görüldüğü gibi, motor iç tarafta seçime bağlı sağda veya solda yerleştirilebilir. Montaj örneği 9'de: kapı kapanma tarafın  
karşısına yerleştirilmiştir.

Montaj örneği ➇ sağ Montaj örneği ➈ sağ

 Kızak tipi HU, RG, VU ve WG için milden montajlı motoru WA 300

Şekilde görüldüğü gibi, motor iç tarafta seçime bağlı sağda veya solda yerleştirilebilir.

Montaj örneği ➇ sağ Montaj örneği ➈ sağ

Milden montajlı motor WA 300
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N, NA ve L kızak tipleri için WA 300 ölçü alanı

Personel kapısı içinde olmayan model Personel kapısı içinde model

R
M

4500
4375
4250
4125
4000
3875
3750
3625
3500
3375
3250
3125
3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2125
2000
1875

12
00

20
00

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

42
50

45
00

47
50

50
00

52
50

55
00

57
50

60
00

LZ

R
M

4500
4375
4250
4125
4000
3875
3750
3625
3500
3375
3250
3125
3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2125
2000
1875

17
50

20
00

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

42
50

45
00

47
50

50
00

52
50

55
00

57
50

60
00

LZ

H, HA, HG, HU, RG, V, VA, VU ve WG kızak tipler için WA 300 ölçü alanı

Personel kapısı içinde olmayan model Personel kapısı içinde model

R
M

4500
4375
4250
4125
4000
3875
3750
3625
3500
3375
3250
3125
3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2125
2000
1875

12
00

20
00

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

42
50

45
00

47
50

50
00

52
50

55
00

57
50

60
00

LZ

R
M

4500
4375
4250
4125
4000
3875
3750
3625
3500
3375
3250
3125
3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2125
2000
1875

17
50

20
00

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

42
50

45
00

47
50

50
00

52
50

55
00

57
50

60
00

LZ

WA 300 mümkün.

WA 300 uygulanabilir, A3, B3, M3, S3, R3, LB ve P camlı modeller sorulmalıdır.

WA 300 talep üzerine.

LZ Net kasa ölçüsü
RM Tablo yüksekliği

Ölçüler mm cinsindedir

Milden montajlı motor WA 300
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L, LD, HU, RD, RG, VU ve WG hariç tüm kızak tipleri için milden montajlı motoru WA 400

Şekilde görüldüğü gibi, motor iç tarafta seçime bağlı sağda veya solda yerleştirilebilir.

≤ 575
N: 280*
H: 300*
V : 280*

LZ

40
0

B
W

≤ 380
N: 280*
H: 300*
V : 280*

LZ

* Not:
Caraskal zincir kullanımında ölçü + 75 mm

Kızak tipleri HU, RD, RG, VU ve WG için milden montajlı motoru WA 400

Şekilde görüldüğü gibi, motor iç tarafta seçime bağlı sağda veya solda yerleştirilebilir.

≤ 700 LZ
HU,RD,RG:

290*
VU,WG:

270* 

40
0

**

≤ 550 LZ
HU,RD,RG:

290*
VU,WG:

270* 

* Not:
Caraskal zincir kullanımında ölçü + 75 mm

** Talep üzerine

LZ Net kasa ölçüsü
BW Mil yatak tutucusu bağlantısı

Milden montajlı motor WA 400
direkt akuple motor olarak
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L, LD, HU, RD, RG, VU ve WG hariç tüm kızak tipleri için milden montajlı motoru WA 400

Şekilde görüldüğü gibi, motor iç tarafta seçime bağlı sağda veya solda yerleştirilebilir. Montaj örneği 5'de: kapı kapanma tarafın  
karşısına yerleştirilmiştir.

Montaj örneği ➄ sağ Montaj örneği ➅ sağ

91
0 B
W

≤ 590

N: 200**
H: 220**
V : 200**LZ

95
0 B

W

≤ 375

N: 330*
H: 340*
V : 330*LZ

Kızak tipi L ve LD için milden montajlı motoru WA 400

Şekilde görüldüğü gibi, motor iç tarafta seçime bağlı sağda veya solda yerleştirilebilir. Montaj örneği 5'de: kapı kapanma tarafın  
karşısına yerleştirilmiştir.

Montaj örneği ➄ sağ Montaj örneği ➅ sağ

95
0

20
0

≤ 545 LZ 200** ≤ 335

20
0

10
00

LZ 310*

Kızak tipleri HU, RD, RG, VU ve WG için milden montajlı motoru WA 400

Şekilde görüldüğü gibi, motor iç tarafta seçime bağlı sağda veya solda yerleştirilebilir. Montaj örneği 5'de: kapı kapanma tarafın  
karşısına yerleştirilmiştir.

Montaj örneği ➄ sağ Montaj örneği ➅ sağ

95
0

≤ 545 LZ
HU,RD,RG: 220**

VU,WG: 200**

95
0

≤ 545 LZ
VU6,WG6:

320**
HU,RD,RG: 330**

VU,WG: 320**

* Not:
Caraskal zincir kullanımında ölçü + 75 mm

** Not:
Caraskal zincir kullanımında ölçü + 40 mm

LZ Net kasa ölçüsü BW Mil tutucu bağlantısı

Ta
le

p 
üz

er
in

e

Ta
le

p 
üz

er
in

e

Milden montajlı motor WA 400
Zincir kutusu ile
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Kızak tipi: N ve ND için Yüzey seçenekleri WA 400

Kumanda A / B 445, 460 Kumanda B 460 FU

H

500

F

R
M

Kızak tipi A / B 445,46 B 460 FU

H min. F min. H min. F min.

N 1 520 45 590 45

N 2 550 50 615 45

N 3
(RM > 7000)

– –
675 
(810)

45

ND1 520 65 550 48

ND2 550 75 570 48

ND3
(RM > 7000)

– –
650 
(810)

48

H

500

F

R
M

Kızak tipi: NH ve GD için milden montajlı motoru WA 400

Kumanda A / B 445, 460 Kumanda B 460 FU
500

F
R

M

D
A

LH

Kızak tipi A / B 445,46 B 460 FU

DA min. F min. DA min. F min.

NH 1 / GD 1 415 50 480 45

NH 2 / GD 2 440 50 485 45

NH 3 – – 565 45

500

F
R

M

D
A

LH

Kızak tipi: NS için milden montajlı motoru WA 400

Kumanda A / B 445, 460 Kumanda B 460 FU

H

435

F

R
M

500

H

435

F

R
M

500

Kızak tipi A / B 445,46 B 460 FU

H min. F min. H min. F min.

NS1 570 20 615 45

NS2 600 25 640 45

Not:
Çift yay mil kombinasyonu için WA 400 orta motor olarak uygulanması talep üzerine!

H Lento yüksekliği
RM Tablo yüksekliği

DA Tavan mesafesi
LH Arka hareket ray yüksekliği

F Tavan / milden montajlı motor serbest alan

Milden montajlı motor WA 400
Orta montaj için
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Not:
Çift yay mil kombinasyonu için WA 400 orta motor olarak uygulanması talep üzerine!

RM Tablo yüksekliği
DA Tavan mesafesi

LH Arka hareket ray yüksekliği
F Tavan / milden montajlı motor serbest alan

Kızak tipi: H, HG ve HD için milden montajlı motoru WA 400

Kumanda A / B 445, 460 Kumanda B 460 FU
530

F
R

M

D
A

LH

Kızak tipi A / B 445,46 B 460 FU

DA min. F min. DA min. F min.

H 4, HG 4 500 55 540 45

H 5, HG 5 500 55 540 45

H 8 – – 565 45

HD Talep üzerine

530

F
R

M

D
A

LH

Kızak tipi: HU, RD ve RG için milden montajlı motoru WA 400

Kumanda A / B 445, 460 Kumanda B 460 FU
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Milden montajlı motor WA 400
Orta montaj için
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Kızak tipi: V için milden montajlı motoru WA 400

Kumanda A / B 445, 460 Kumanda B 460 FU
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Kızak tipi: VU ve WG için milden montajlı motoru WA 400

Kumanda A / B 445, 460 Kumanda B 460 FU
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Not:
Çift yay mil kombinasyonu için WA 400 orta motor olarak uygulanması talep üzerine!

RM Tablo yüksekliği
DA Tavan mesafesi

LH Arka hareket ray yüksekliği

Milden montajlı motor WA 400
Orta montaj için
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ITO 400 kızak tipi N ve ND (personel kapılı kapılara uygulama talep üzerine)

N
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ITO 400 kızak tipi L ve LD (personel kapılı kapılara uygulama talep üzerine)
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Kızak tipi N1, N2, ND1 ve ND2 S V W

Kapı yüksekliği 2500'e kadar ray uzunluğu 3500 3445 3850

Kapı yüksekliği 3500'e kadar ray uzunluğu 4500 4445 4850

Kapı yüksekliği 4500'e kadar ray uzunluğu 5500 5445 5850

N1 ve ND1 de özel ölçüde ray uzunluğu talep üzerine RM + 722 RM + 667 RM + 1072

N2 ve ND2 de özel ölçüde ray uzunluğu talep üzerine RM + 829 RM + 774 RM + 1179

Kızak tipi: L ve LD S V W

Kapı yüksekliği 2500'e kadar ray uzunluğu 3500 3445 3850

Kapı yüksekliği 3500'e kadar ray uzunluğu 4500 4445 4850

Kapı yüksekliği 4500'e kadar ray uzunluğu 5500 5445 5850

Özel ölçüde ray uzunlukları talep üzerine RM + 955 RM + 900 RM + 1305

Zincir tahrik motor ITO 400
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SupraMatic HT kızak tipi N (personel kapılı kapılara, ALR F42 Glazing ve gerçek cam yüzeyli kapılara uygulama talep üzerine)*
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SupraMatic HT kızak tipi L (personel kapılı kapılara, ALR F42 Glazing ve gerçek cam yüzeyli kapılara uygulama talep üzerine)*
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(SupraMatic HT ölçüleri için bir sonraki sayfaya bakınız)

Kızak tipi N1 S W

Ray uzunluğu K 2975 3200

Ray uzunluğu M 3225 3450

Ray uzunluğu L 3900 4125

Ray uzunluğu XL 4150 4375

Kızak tipi L1 S W

Ray uzunluğu M 3225 3450

Ray uzunluğu L 3900 4125

Ray uzunluğu XL 4150 4375

* Not:
Derinliği 67 mm kapılarda motor mümkün değil!

RM Tablo yüksekliği

SupraMatic HT motoru
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SupraMatic HT ölçüleri

Ray uzunluğu Kapı parça sayısı

Kızak N1 Kızak L1 375 500 625** 750**

R
M

3000 L XL – 6 – 4

2875 L XL 1 5 1 3

2750 L L 2 4 2 2

2625 L L 3 3 3 1

2500 L L – 5 4 –

2375 M L 1 4 4* –

2250 M L 2 3 – 3

2125 K M 3 2 1 2

2000 K M – 4 2 1

1875 K M 1 3 3 –

20
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50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

42
50

45
00

47
50

50
00

52
50

55
00

57
50

60
00

62
50

65
00

67
50

70
00

LZ

SupraMatic HT uygulanamaz.

SupraMatic HT uygulanabilir.

SupraMatic HT talep üzerine.

LZ Net kasa ölçüsü
RM Tablo yüksekliği
* Üst kapı parçası 500 mm
** Sadece personel kapısı içinde olmayan garaj kapılar

Ölçüler mm cinsindedir

SupraMatic HT motoru
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Kapı kanadı hızı WA 300 / WA 400

(DİKKAT! Açıklanan hız değerlere ulaşılması, sadece uygun kapı ve kızak ölçülerle mümkündür. Kızak tipine, kapı ve hareket ray yüksekliğe bağlı olduğundan dolayı tam değer talep üzerine.)

WA 300 S4 WA 400
Kumanda entegreli / 

 harici 360 Kumanda A / B 445 ve 460 Kumanda B 460 FU

Direk akuple motor Zincir tahrik motoru
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N1 190 95 30 190 30 190 30 190 30 190 evet evet 300 / 200 375 / 200 300 / 300 375 / 300 (375)

N2 210 105 24 210 30 265 24 210 30 265 evet evet 300 / 200 450 / 200 300 / 300 450 / 300 (450)

N3 – – – – – – 16 190 24 290 evet evet 300 / 200 450 / 200 300 / 300 450 / 300 (450)

NA1 190 95 30 190 30 190 30 190 30 190 evet evet 300 / 200 375 / 200 300 / 300 375 / 300 (375)

NA2 210 105 24 210 30 265 24 210 30 265 evet evet 300 / 200 450 / 200 300 / 300 450 / 300 (450)

ND1 – – 30 190 30 190 30 190 30 190 evet evet 300 / 200 375 / 200 300 / 300 375 / 300 (375)

ND2 – – 24 210 30 265 24 210 30 265 evet evet 300 / 200 450 / 200 300 / 300 450 / 300 (450)

ND3 – – – – – – 16 190 24 290 evet evet 300 / 200 450 / 200 300 / 300 450 / 300 (450)

NH1 – – 30 190 30 190 30 190 30 190 evet evet 300 / 200 375 / 200 300 / 300 375 / 300 (375)

NH2 – – 24 210 30 265 24 210 30 265 evet evet 300 / 200 450 / 200 300 / 300 450 / 300 (450)

NH3 – – – – – – 16 190 24 290 evet evet 300 / 200 450 / 200 300 / 300 450 / 300 (450)

NS1 – – 30 190 30 190 30 190 30 190 evet evet 300 / 200 375 / 200 300 / 300 375 / 300 (375)

NS2 – – 24 210 30 265 24 210 30 265 evet evet 300 / 200 450 / 200 300 / 300 450 / 300 (450)

GD1 – – 30 190 30 190 30 190 30 190 evet evet 300 / 200 375 / 200 300 / 300 375 / 300 (375)

GD2 – – 24 210 30 265 24 210 30 265 evet evet 300 / 200 450 / 200 300 / 300 450 / 300 (450)

L1 210 105 – – – – 24 150 24 150 – evet 300 / 200 380 / 200 300 / 300 380 / 300 (380)

L2 210 105 – – – – 24 150 24 150 – evet 300 / 200 380 / 200 300 / 300 380 / 300 (380)

LD1 – – – – – – 24 150 24 150 – evet 300 / 200 380 / 200 300 / 300 380 / 300 (380)

LD2 – – – – – – 24 150 24 150 – evet 300 / 200 380 / 200 300 / 300 380 / 300 (380)

H4 160 / 190 [1;4] 80 / 95 [1;4] 24 / 19 190 30 / 24 290 24 / 19 190 30 / 24 290 evet evet 300 / 200 450 / 200 300 / 300 450 / 300 (450)

H5 210 105 19 / 16 210 24 / 19 290 19 / 16 210 24 / 19 290 evet evet 300 / 200 440 / 200 300 / 300 440 / 300 (440)

H8 – – – – – – 16 [2] 250 [2] 16 250 evet evet 300 / 200 450 / 200 300 / 300 450 / 300 (450)

HA4 160 / 190 [1;4] 80 / 95 [1;4] 24 / 19 190 30 / 24 290 24 / 19 190 30 / 24 290 evet evet 300 / 200 450 / 200 300 / 300 450 / 300 (450)

HA5 210 105 19 / 16 210 24 / 19 290 19 / 16 210 24 / 19 290 evet evet 300 / 200 440 / 200 300 / 300 440 / 300 (440)

HD4 – – 24 / 19 190 30 / 24 290 24 / 19 190 30 / 24 290 evet evet 300 / 200 450 / 200 300 / 300 450 / 300 (450)

HD5 – – 19 / 16 210 24 / 19 290 19 / 16 210 24 / 19 290 evet evet 300 / 200 440 / 200 300 / 300 440 / 300 (440)

HD8 – – – – – – 16 [2] 250 [2] 16 250 evet evet 300 / 200 450 / 200 300 / 300 450 / 300 (450)

HG4 160 / 190 [1;4] 80 / 95 [1;4] 24 / 19 190 30 / 24 290 24 / 19 190 30 / 24 290 evet evet 300 / 200 450 / 200 300 / 300 450 / 300 (450)

HG5 210 105 19 / 16 210 24 / 19 290 19 / 16 210 24 / 19 290 evet evet 300 / 200 440 / 200 300 / 300 440 / 300 (440)

HU4 160 / 190 [1;4] 80 / 95 [1;4] 24 / 19 190 30 / 24 290 24 / 19 190 30 / 24 290 evet evet 300 / 200 450 / 200 300 / 300 450 / 300 (450)

HU5 210 105 19 / 16 210 24 / 19 290 19 / 16 210 24 / 19 290 evet evet 300 / 200 440 / 200 300 / 300 440 / 300 (440)

RD4 – – 24 / 19 190 30 / 24 290 24 / 19 190 30 / 24 290 evet evet 300 / 200 450 / 200 300 / 300 450 / 300 (450)

RD5 – – 19 / 16 210 24 / 19 290 19 / 16 210 24 / 19 290 evet evet 300 / 200 440 / 200 300 / 300 440 / 300 (440)

RG4 160 / 190 [1;4] 80 / 95 [1;4] 24 / 19 190 30 / 24 290 24 / 19 190 30 / 24 290 evet evet 300 / 200 450 / 200 300 / 300 450 / 300 (450)

RG5 210 105 19 / 16 210 24 / 19 290 19 / 16 210 24 / 19 290 evet evet 300 / 200 440 / 200 300 / 300 440 / 300 (440)

V6 160 / 190 [1;4] 80 / 95 [1;4] 19 190 24 300 19 190 24 300 evet evet 450 / 200 [3] 450 / 300 (450) [3]

V7 190 95 16 190 19 275 16 190 19 275 evet evet 440 / 200 [3] 440 / 300 (440) [3]

V9 – – – – – – 16 [2] 250 [2] 16 250 evet evet 440 / 200 [3] 440 / 300 (440) [3]

VA6 160 / 190 [1;4] 80 / 95 [1;4] 19 190 24 300 19 190 24 300 evet evet 450 / 200 [3] 450 / 300 (450) [3]

VU6 160 / 190 [1;4] 80 / 95 [1;4] 19 190 24 300 19 190 24 300 evet evet 450 / 200 [3] 450 / 300 (450) [3]

VU7 190 95 16 190 19 275 16 190 19 275 evet evet 440 / 200 [3] 440 / 300 (440) [3]

VU9 – – – – – – 16 [2] 250 [2] 16 250 evet evet 440 / 200 [3] 440 / 300 (440) [3]

WG6 160 / 190 [1;4] 80 / 95 [1;4] 19 190 24 300 19 190 24 300 evet evet 450 / 200 [3] 450 / 300 (450) [3]

WG7 190 95 16 190 19 275 16 190 19 275 evet evet 440 / 200 [3] 440 / 300 (440) [3]

[1] Devir sayısı yataklama yüksekliğine bağlıdır /  
kap yüksekliği (RM)

[2] Sadece TOTMANN kumanda da mümkün
[3] Kızak tipleri V ve VU de optosensörlere gerek yoktur!
[4] Max. hız, net kasa ölçüsüne bağlıdır
[5] kapanma kenarı güvenliği ile  

(optosensörler, VL 1 veya VL 2)

[6] EN 13241-1 standarına uygun olması için, 2500 mm'den 
itibaren (bitmiş zemin kotun üzerinden) bitmiş zemin 
kotuna kadar kapanma kenarı güvenliği yok

Not
B 460 FU kumanda ile çift yay mili mümkün!

Kapı kanat hızı
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Dolgu seçenekleri SPU F42 APU F42 
S-Line

APU F42 APU F42 
Thermo

ALR F42 
S-Line

ALR F42 ALR F42 
Thermo

ALR F42 
Vitraplan

ALR F42 
Glazing

Dolgu tipi Kısaltmalar

Plastik cam, şeffaf, 3 mm [1] [3] FK – FK – – FK – – –

Plastik cam, buzlu desen, 3 mm [1] [3] KR – KR – – KR – – –

Polikarbon cam, şeffaf, 6 mm [3] P – P – – P – – –

Çok katlı takviye plakası (7-kat), 16 mm, Ug = 1,9 W/‌(m²·K) [3] S – S S – S S – –

PU dolgu, 26 mm her iki tarafı Stucco işlemeli alüminyum sac kaplama – FU FU FU FU FU FU – –

PU dolgu, 26 mm her iki tarafı eloksallı, düz alüminyum sac kaplama – XU XU XU XU XU XU – –

Plastik çift cam, şeffaf, 26 mm, Ug = 2,6 W/‌(m²·K) S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 –

Plastik çift cam, buzlu desen, 26 mm, Ug = 2,6 W/‌(m²·K) R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 –

Plastik çift cam, gri renkli, 26 mm, Ug = 2,6 W/‌(m²·K) A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 – –

Plastik çift cam, kahverengi renkli, 26 mm, Ug = 2,6 W/‌(m²·K) B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 – –

Plastik-çift cam, beyaz renkli (opal), 26 mm, Ug = 2,6 W/‌(m²·K) M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 – –

Plastik-üç kat cam, şeffaf, 26 mm, Ug = 1,9 W/‌(m²·K) S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 –

Plastik üçlü cam, buzlu desen, 26 mm, Ug = 1,9 W/‌(m²·K) R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R3 –

Plastik-üç kat cam, gri renkli, 26 mm, Ug = 1,9 W/‌(m²·K) A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 – –

Plastik-üç kat cam, kahverengi renkli, 26 mm, Ug = 1,9 W/‌(m²·K) B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 – –

Plastik-üç kat cam, beyaz, renkli (opal), 26 mm, Ug = 1,9 W/‌(m²·K) M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 – –

Polikarbonat-çift cam, şeffaf, 26 mm, Ug = 2,6 W/‌(m²·K) C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 –

Tek cam VSG, 6 mm [2] [3] VG – VG – – VG – – VG

Çift cam ESG, 26 mm, Ug = 2,6 W/‌(m²·K) [2] E2 – E2 E2 – E2 E2 – E2

Klima çift cam ESG, 26 mm, Ug = 1,1 W/‌(m²·K) [2] G2 – G2 G2 – G2 G2 – G2

Paslanmaz çelik gerdirme sacı [1] [3] [4] SE – SE – – SE – – –

Paslanmaz çelik delikli sac, delik 8 mm [1] [3] [4] LB – LB – – LB – – –

Montaj mekanında uygulanacak dolgu için hazırlanmış [5] BS BS BS BS BS BS BS – –

[1] Not: maka. alan genişliği 1230 mm, gerekirse yeni 
alan düzenlenir

[2] Sadece 6000 mm'ye kadar; kapı genişliği talep üzerine 
ve personel kapılı garaj kapılarda uygulanamaz

[3] Thermo model alüminyum çerçevesinde uygulanamaz
[4] Boya kaplama uygulanamaz
[5] Talep üzerine, dolgu ağırlığı ve dolgu kalınlığı  

için gerekli bilgiler

Dolgu seçenekleri
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Hörmann: Koşulsuz Kalite

Hörmann, uluslararası pazarda, bütün önemli yapı elemanlarını  

kendisi üreten tek firmadır. Bu yapı elemanları en çağdaş  

teknolojilerin uygulandığı fabrikalarda üretilmektedir. Avrupa  

pazarının bütününü kapsayan satış ve servis ağı ve Amerika  

ve Çin pazarlarındaki varlığı sayesinde Hörmann yüksek  

kaliteli yapı elemanları için uluslararası arenada güçlü  

bir ortağınızdır. Ödün vermeyen kalitesi ile birlikte…

GARAJ KAPILARI

GARAJ KAPISI MOTORLARI

ENDÜSTRİYEL KAPILAR

YÜKLEME TEKNOLOJİSİ

ÇELİK KAPILAR

KAPI KASALARI

Hörmann KG Amshausen, Almanya

Hörmann KG Dissen, Almanya

Hörmann KG Werne, Almanya

Hörmann Beijing, Çin

Hörmann KG Antriebstechnik, Almanya

Hörmann KG Eckelhausen, Almanya

Hörmann Genk NV, Belçika

Hörmann Tianjin, Çin

Hörmann KG Brandis, Almanya

Hörmann KG Freisen, Almanya

Hörmann Alkmaar B.V., Hollanda

Hörmann LLC, Montgomery IL, ABD

Hörmann KG Brockhagen, Almanya

Hörmann KG Ichtershausen, Almanya

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polonya

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, ABD


